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八ンディカムハンドブックの使いかた 

本書は、ノ V ンディカムの詳細な活用方法を説明しています。取扱説明書(別冊)とあわせ 
てご覧ください。パソコンとつないだ使いかたは、取扱説明書と付属ソフトウェア 「PMB 
(Picture Motion Browser )」 のヘルプ 「 PMB ガイド」をご覧ください。 


便利な検索方法 


各ページ右端のボタンをクリックすれば、該当ページに移動します。 



• Adobe Reader の機能を使ってキーワード検索できます 。 Adobe Reader の使いかたは 、 Adobe 
Reader のヘルプをご覧ください。 

• 本書を印刷してご覧いただくこともできます。 

本書について 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を使っています。画像や本機の画面表示は、実際に見えるも 
のと異なります。 

• 本書では、内蔵ハードディスク、“メモリースティック PRO デュオ”を「記録メディア」といいます。 

• 本書では、“メモリースティック PRO デュオ”、“メモリースティック PRO - HG デュオ-を「“メモリー 
スティック PRO デュオ”」と表現しています。 

• 本機やアクセサリーの仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承くだ 
さい 0 
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便利な撮影テクニック 


ゴルフのスイングを 
チェックしたい 



► なめらかス□—録画 . 35 


ゲレンデや浜辺で 
きれいに撮りたい 


► 自動逆光補正 . 72 

► ビーチ . 90 

► スノー . 90 



動画撮影時の手ブレ 
を補正したい 



► ri 手ブレ補正 . 7〇 


笑顔を自動で取りた 


い 

k 


► スマイルシャツター . 77 


ステージ上の子ども 
の顔がライトで白く 
なつてしまう 



花をアップで 
くっきり撮りたい 



► スポツトライト . 90 


►ソフトポートレート . 90 

► フォーカス . 89 

► テレマク ロ . 88 


花火をきれいに 
撮りたい 


► 打ち上げ花火 
► フォーカス.… 



,90 

89 


I 画面左の犬に ^ ，一 f 

ピントを合わせたい - ^ 


► フォーカス . 89 

► スポットフォーカス . 88 

► SPOT 測光フォーカス . 87 
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各部の名前 

() 内は参照べージです。 



Q ] 内蔵マイク (33) 

[HHDMI 〇 UT 端子 (44) 

囹 / W リモート端子(44、 61) 

B ] f ( USB ) 端子 (61) 

囹レンズ(力ールツアイスレンズ搭載） 
(15) 

囹 LENS COVER (レンズカバー)スイツチ 
(23、24、29、 31) 



HI 液晶画面 • タッチパネル(10、 34) 

液晶画面を180°回転させたまま、外側に向 
けて本体に収められます。本機で画像を再生 
するときに便利です。 

囵奔(ホーム)ポタン (10) 

ズーム ボタン(33、 42) 
g ] START/STOP (スタート/ストップ)ボタ 
ン(24、 30) 



m H (画像再生)ボタン(26、 37) 

\ 2 \ h @ (ワンタッチディスク）ポタン(取扱 
説明書をご覧ください。） 

PRESET (リセット)ポタン 

日時を含めすベての設定が解除されます。 

0 EASY (かんたん操作)ポタン(24、25) 

囹 POWER (電源)ボタン (20) 

囹 DISP (画面表示)ポタン (36) 

0スピーカー 

® アクセスランプ（“メモリースティック 
PR 〇デュオ”） （64) 

点灯、点滅中は、データの読み書きを行ってい 
ます。 

囹"メモリースティックデュオ”スロット 
(64) 
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m 口 (動画）静止画)ランプ(2〇) 
[ HCHG (充電)ランプ (17) 

囹 ACCESS (アクセス)ランプ(ハードデイ 
スク )（17) 

点灯、点滅中は、データの読み書きを行ってい 
ます。 

3] バッテリーパック （17) 

囹 DC IN 端子 (17) 

囹ズームレバー (33、 42) 

囝 PHOTO (フォト)ポタン(25、 32) 

囹 MODE (モード)ボタン(25、31 ) 

囹 START / STOP (スタート/ストップ)ボタ 
ン(24、 30) 

岡グリップべルト(23、 29) 

[0 シヨ J レダーベ J レト取り付け部 
121三脚用ネジ穴 

三脚(別売、ネジの長さが5 .5 mm 以下)を三脚 
用ネジ穴に取り付けられます。 

311 BATT (バッテリー)取りはずしレバー 
(18) 


画面表不 


画面左上 画面中央 画面右上 


画面下 

画面左上 


表示 

意味 

喪 ホーム ボタン （10) 

J >5.1 ch J >2 ch 

オーディオモード (69) 

O 

セルフタイマー (93) 


内蔵ズームマイク (92) 

b 

マイク基準レベル低 (92) 

m 

ワイド切換 (69) 

60 分 

バッテリー残量の目安 

回 

戻るボタン （10) 


画面中央 


表示 

意味 

[スタンバイ]/ 

[•録画：] 

撮影状態(24、3⑴ 

L4.0M レ 3.0M 

L1.9M [VGA 

静止画サイズ (73) 

0 

スライド シヨー 設定 (43) 

<xi [13 f]0 
© 包曹炫 

警告(100) 

► 再生表示 (27、38) 

画面右上 

表示 

意味 

EESsp 

HsdHsp 

記録画質 ( HD / SD ) と録画 
モード ( FH / HQ / SP / LP ) 
(68) 

©□ 

記録/再生メディア (64) 

0:00:00 

カウンター(時：分：秒） 
(27、 38) 

[00 分] 

記録残量時間の目安(23、 
29) 

ホワイト ブラック 
フエーダーフIーダー 

フ エーダー (92) 


液晶バックライト切 (36) 

'^FF 

落下検出切 (86) 

白 

落下検出中 (86) 

9999 0-0 
9999 0 

およその静止画撮影可能 
枚数と記録メディア(25、 
32) 


再生フオルダ (39) 

100/112 

再生中の動画 • 静止画の 
番号/記録している動画 • 
静止画の数(27、 38) 

圆囬卜 

表示 

意味 

逆 

顔検出 (76) 

m 

スマイル検出設定 (77) 

卷丛二 

手動フオーカス (89) 

J 含 今 - 

藤:. 121 岛❺ 

7^ £ 

シーンセレクション (90) 

本会 tAa 

ホワイトバランス (91) 

ヂ、 

手ブレ補正切 (70) 

























































表示 

意味 

-1 -=- 

スポット測光フォーカス/ 
フレキシブルスポット測 
光/カメラ明るさ(87、89) 

T* 

テレマクロ(88) 

(COLOR) 

X . V.C 〇 L 0 R (71) 

S*w E^r 

アクセサリーレンズ(72、 
74) 

を 

オプションボタン （10) 

H 

画像再生ボタン(26、 37) 

[ism 

スライドショーボタン 

(43) 

0101-0005 

データフアイル名(28、 

39) 

〇 -n プ□テクト (56) 


ビジュアルインデックス 
表示ボタン(28、 39) 


• 表示内容や位置は目安であり、実際と異なる 
ことがあります。 
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ホーム」と「生才 

プシヨン」- 2 撞類のメ 
ニューで本機を使いこなす 


科(ホーム)ポタンを押すと、ホームメ 
ニューが表示されます。本機の設定変更 
などができます。 



希望のカテゴリー—メニュー 
項目の順にタッチして設定を変 
更する。 

メニュー項目 


][ 


5め5かスロー録画 


I ,よ麵 


■【コ ■ UnM 


カテゴリー 


画面の表示に従って設定する。 

設定が終わったら、圆をタッチ 
する。 

• 希望の項目が画面にないときは、 

をタッチします。 

• 前の画面に戻るには、回をタッチします。 
• ホームメニュー画面を消すには、 1 X 1 を 
タッチします。 

• 灰色で表示されるメニュー項目や設定は 
使えません。 


ヘルプ機能の使いかた 

ホームメニューに説明(ヘルプ)を表示さ 
せるには、ホームメニューの画面で [U 
(ヘルプ)をタッチします(下辺がオレン 
ジ色に変わります)。次に、内容を知りた 
いメニュー項目をタッチします。 


パソコンの右クリックのような役割が才 
プションメニューです。与(オプション） 
ボタンを押すと、そのときに設定できる 
メニュー項目が表示されます。 



タブ—•希望のメニュー項目の 
順にタッチして設定を変更する。 

メニュー項目 


SPOT 測光フォーカス] スポツト测光 


r ^レマクロ 


I 

タブ 


設定が終わったら、國をタッチ 
する。 


© ご注意 

• 希望の項目が画面にないときは、他のタブを 
タッチしてください。（タブが表示されないこ 
ともあります。） 


便利な撮影テク 
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• かんたん操作中はオプションメニューを使え 
ません。 

• 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の本機 
の状態によって変わります。 
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メニュ - 覧 


USB 接続 



© USB 接続 

61 



O USB 接続 

61 


■ 

ワンタッチディスク 取扱説明書 



テレビ接続ガイド* 

44 

@(撮影)カテゴリー 


バッテリーインフォ 

63 

動画* 

29 

%>( メディア管理)カテゴリー 


静止画* 

31 


なめらかス□—録画 

35 

動画メディア設定* 

64 



静止画メディア設定* 

64 

〇 (画像再生)カテゴリー 


メディア情報 

66 

V . インデックス* 

37 

メディア初期化* 

66 

フィルムロール* 

40 

管理ファイル修復 

98、100 

ID フェイス* 

40 



プレイリスト 

59 

刀アコリ 


g (その他の機能)カテゴリー 


動画撮影設定 



EEM 11 設定* 

68 

削除 # 


録画モード 

68 

㈡ 削除 

50 

才ーディオモード 

69 

■削除 

50 

ワイド切換 

69 

動画から静止画作成 

52 

デジタルズーム 

70 

動画ダビング 


ri 手ブレ補正 

70 

ra ©— 5=1ダビング 

53 

才 一 トス□シャッタ 

70 

— 5=1ダビング 

53 

X . V . COLOR 

71 

静止画 コピー 


ガイドフレーム 

71 

選択 コピー 

54 

6=1残量表示設定 

72 

日付 コピー 

54 

アクセサリーレンズ 

72 

編集 


自動逆光補正 

72 

口削除 

50 

静止画撮影設定 


■ 削除 

50 

圍画像サイズ* 

73 

ri プロテクト 

56 

ファイルナンパー 

73 

■プ□テクト 

56 

才 一 トス□シャッタ 

74 

ri 分割 

57 

ガイドフレーム 

74 

プレイリスト編集 


アクセサリーレンズ 

74 

333追加 追加 

58 

自動逆光補正 

75 

W 日付指定追加/ 

11 日付指定追加 


顔機能設定 


58 

顔検出設定 

76 

消去/^ SD 消去 

59 

スマイルシャッター** 

77 

Igb 全消去/ I^sd 全消去 

59 



[^GB 移動/ [^sd 移動 

59 
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エリア設定 


サマータイム 


-般設定 


デモモード 


キャリブレーション 


自動電源オフ 


パネルで電源オン 


落下検出 


HDMI 機器制御 


画像再生設定 


フォーカス 

89 

設定 

78 

シーンセレクション 

90 

日時/データ表示 

78 

ホワイトパランス 

91 

音/画面設定 




音量* 

80 

Ci タブ 


操作音< 

80 

フ エーダー 

92 

パネル明るさ 

80 

£タブ 


パネル BL レベル 

80 


パネル色の濃さ 

81 

内蔵ズームマイク 

92 

出力設定 


マイク基準レベル 

92 

TV タイプ 

82 

セルフタイマー 

93 

画面表示出力 

82 

タイミング 

35 

コンポーネント出力 

83 



HDMI 解像度 

83 

状況によつてタブが異なる/タブなし 


時計設定 


スライドショー 

43 

日時あわせ* 

20 

スライドショー設定 

43 


84 


84 


85 

114 

85 

86 
86 
86 


かんたん操作中は、[音/！]面設定]は[音設定] 
になります。 

かんたん操作中も設定できる項目です。 
かんたん操作中は、[顔枠表示設定]以外は設 
定できます。 




下記は、オプションメニユ - 
定できる項目です。 

一からのみ設 

@タブ 

SPOT 測光フォーカス 

87 

スポット測光 

87 

スポットフォーカス 

88 

テレマクロ 

88 

カメラ明るさ 

89 


便利な撮影テク 
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使用前に必ずお読み 
ください 


付属品を確かめましょう 

はじめに、付属品を確認してください。 
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相 
談ください。 （） 内は個数。 

□ AC アダプター （1) 

□電源コード (1) 

□ D 端子 A / V ケーブル⑴ ® 

□ A / V 接続ケーブル (1) 圆 

□ USB ケーブル⑴〇 

□ リチャージャブルバッテリーパック 
NP - FH 60 C 1) 

□ CD-ROMTHandycam Application 
Software 」 ⑴ 

一 「 PMB 」（「 PMB ガイド」を含むソフトウェ 
ァ） 

— 「ノウディカムハンドブック」 ( PDF ) 

□取扱説明書 (1) 

□保証書 (1) 

囡 圓 囵 



• 本機で使える“メモリースティック”について 
は、64ページをご覧ください。 

故障や破損の原因となるため、特にご 
注意ください 

• 次の部分をつかんで持たないでください。ま 
た、端子カノ（一をつかんで持たないでくださ 
い0 

液晶画面 



バッテリー 



• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
「本機の取り扱いについて」もご覧ください 
(11 3ぺージ )。 

• 本機の(動画)ランプ/〇(静止画)ランプ 
(20 ページ)や ACCESS ランプ （1 7ページ)/ア 
クセスランプ (64 ページ)が点灯、点滅中に次 
のことをすると、記録メディアが壊れたり、記 
録した映像が失われたりする場合があります。 
また、本機の故障の原因になります。 

一 “メモリースティック PR 〇デュオ”を取り 
出す 

一 本機からパッテリーや AC アダプターを取 
りはずす 

-本機に衝撃や振動を与える 
• 本機をケーブル類で他機と接続するときは、 
端子の向きを確認してつないでください。無 
理に押し込むと端子部の破損、または本機の 
故障の原因になります。 

• AC アダプターを本機から抜くときは、 DC プ 
ラグと本機を持つて取りはずしてください。 

メニュー項目、液晶画面、およびレンズ 
についてのご注意 

• 灰色で表示されるメニュー項目などは、その 
撮影 • 再生条件では使えません(同時に選べ 
ません)。 

• 液晶画面は有効画素99.99%以上の非常に精 
密度の高い技術で作られていますが、黒い点 
が現れたり、白や赤、青、緑の点が消えなかつ 
たりすることがあります。これは故障ではあ 
りません。これらの点は記録されません。 



白や、赤、青、緑の点 
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電波障害自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規 
制協讓会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますが、この装置が 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引き起こすことがあり 
ます。取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
してください。 


カールツアイスレンズ搭載 


• 液晶画面やレンズを太陽に向けたままにする 
と故障の原因になります。 

• 直接太陽を撮影しないでください。故障の原 
因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少 
ない場合は撮影できます。 

録画•録音に際してのご注意 

• 事前にためし撮りをして、正常な録画 • 録音 
を確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディ 
アなどの不具合により記録や再生がされな 
かった場合、画像や音声などの記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 

• あなたがビデオで録画 • 録音したものは個人 
として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無 
断で使用でぎません。なお、実演や興行、展示 
物などのうちには、個人として楽しむなどの 
目的があっても、撮影を制限している場合が 
ありますのでご注意ください。 

他機での再生に際してのご注意 

• 本機は、ハイビジョン画質 ( HD ) の記録に 
MPEG -4 AVC / H .264 の High Profile を採用し 
ております。このため、本機で八イビジョン 
画質 ( HD ) で記録した映像は、次の機器では再 
生できません。 

一 High Profile に対応していない他の AVCHD 
規格対応機器 

- AVCHD 規格に非対応の機器 

八イビジョン画質 (H D ) で記録したディ 
スクは 

• AVCHD 規格対応機器でのみ、再生できます。 
DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、八イビジョン画質 ( HD ) 
で記録したディスクを再生できません。また、 
これらの機器に AVCHD 規格で記録した八イ 
ビジョン画質 ( HD ) のディスクを入れた場合、 
デイスクの取り出しができなくなる可能性が 
あります。 


本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な 
映像表現を可能にしました。本機用に生産され 
たレンズは、ドイツカールツァイスとソニーで 
共同開発した、 MTF # 測定システムを用いてその 
品質を管理され、力ールツァイスレンズとして 
の品質を維持しています。 

モジュレーション トランスフ y —ファンクション 

* Modulation Transfer Function の略。コント 
ラストの再現性を表す指標です。被写体のあ 
る部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ 
集められるかを表す数値です。 


撮影した画像データは保存してください 

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像 
データを定期的に保存してください。画像 
データはパソコンを使って DVD-R などのデイ 
スクに保存することをおすすめします(取扱 
説明書をご覧ください)。ビデオ、 DVD/HDD 
レコーダ—で画像データを保存することもで 
きます (61 ページ)。 

本機に振動や衝撃を与えないでください 

• 本機の八ードディスクが認識されなくなった 
り、記録や再生ができなくなったりすること 
があります。 

• 特に撮影 • 再生中は衝撃を与えないでくださ 
し、。撮影終了後も ACCESS ランプが点灯し続 
けている間は、本機に振動や衝撃を与えない 
でください。 

• ショルダーベルト(別売)を使用中は、本機を 
物にぶつけないようにしてください。 


八ードディスクハンディカム取 
り扱い上のご注意 


便利な撮影テク 
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• 大音量の場所では本機を使用しないでくださ 
い0 

落下検出について 

• 落下による衝撃から内蔵八ードディスクを保 
護するため、本機は[落下検出]機能 (86 ペー 
ジ)を搭載しています。そのため、本機が落下 
状態になったり、無重力状態になったりする 
と、八ードディスク保護のための動作音が録 
音されることがあります。また、繰り返し落 
下状態を検出した場合は、撮影や再生が停止 
することがあります。 

バッテリー • 電源アダプターに関するご 
注意 

• バッテリーや AC アダプターは、電源を切って 
から取りはずしてください。 

本機の温度に関するご注意 

• 本機の温度が高すぎたり、低すぎたりすると、 
カメラを保護するために撮影や再生ができな 
くなることがあります。この場合は、本機の 
液晶画面に警告表示が表示されます （1 00ペー 
ジ )。 

パソコンと接続したときのご注意 

• パソコンから本機の八ードディスクをフォー 
マットしないでください。正常に動作しなく 
なります。 

高地などでの使用に関するご注意 

• 気圧の低い場所(海抜5,000メートル以上)で 
は本機の電源を入れないでください。八 ー ド 
ディスクを破損するおそれがあります。 

本機の廃棄 • 譲渡に関するご注意 

• 動画と静止画の全削除（[肛0全削除]、 [画 全 
削除]、削除])や、[メディア初期化]を 
行っても、八ードディスク内のデータは完全 
には消去されないことがあります。本機を譲 
渡するときは、 [ G データ消去] (67 ページ)を 
行って、八ードディスク内のデータの復元を 
困難にすることをおすすめします。本機を廃 
棄するときは、本機を物理的に破壊すること 
をおすすめします。 


画像が正しく記録 • 再生されないときは 
[メディア初期イ匕]してください 

• 長期間、画像の撮影 • 消去を繰り返していると、 
記録メディア内のファイルが断片化(フラグ 
メンテーシヨン）して、画像が正しく記録•保 
存できなくなる場合があります。このような 
場合は、画像を保存 (61 ページ、および取扱説 
明書をご覧ください）したあと、[メディア初 
期化] (66 ページ)を行ってください。 
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準備する 

準備1:バッテリーを充電する 



専用の"インフォリチウム-パッテリー ( H シリーズ)を本機に取り付けて充電します。 
• ■■インフオリチウム"パッテリ ー H シリーズ以外は使えません。 


本機の液晶画面を閉じて、電源を切った状態にする。 

J ( ッテリーを「カチッ」とし、うまで矢印の方向にずらして取り付ける。 

0 

AC アダプターと電源コードを本機とコンセントにつなぐ。 

CHG ランプが点灯して充電が始まります。 

充電が完了すると CHG ランプが消えます(満充電)。 



充電が終わったら、 AC アダプターを本機の DC IN 端子から抜く。 


• 撮影 • 再生可能時間は、104ぺージをご覧ください。 

• 電源を入れて撮影画面にすると、画面左上のノ（ッテリー残量表示でおおよそのバッテリー残量を確認 
でぎます。 

















































充電時間(満充電） 

使い切つた状態からのおよその時間(分) 


バッテリー型名 

満充電時間 


NP - FH 50 

135 


NP - FH 6 CK 付属） 

135 


NP - FH 70 

170 


NP - FH 100 

390 



• 25° C で使用したときの時間です。10〜 30° C でのご使用をおすすめします。 

バッテリーを取りはずすには 

液晶画面を閉じて、 BATT (パッテリー)取りはずしレノ（一をずらしながら(①)バッテ 
リーを取りはずす(②)。 



コンセントの電源で使うには 

「パッテリーを充電する」のつなぎかたのまま操作する。 

バッテリーを取り付けたままでもバッテリーは消耗しません。 

海外で充電するには 

付属の AC アダプターを使って全世界で充電できます。ただし、地域によって電源プラグ 
の形が異なる ので 変換プラグが必要です。旅行代理店などでご確認ください。 

• 電子式変圧器 （ トラベルコンパーター)は使用しないでください。 

バッテリーについて 

• バッテリーや AC アダプターを取りはずすときは、本機の液晶画面を閉じ、口(動画)ランプ/〇(静止 
画)ランプ (20 ページ)/ ACCESS ランプ (17 ページ)/アクセスランプ (64 ページ)が消えていることを確 
認してください。 

• 次のとき、充電中の CHG ランプが点滅することがあります。 

ーバッテリーを正しく取り付けていないとき 
ー バッテリーが故障しているとき 

• NP - FH 30 は撮影 • 再生可能な時間が短いため、本機での使用はおすすめできません。 

• お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態が約5分間続くと、パッテリー消耗防止のため、自動的 
に電源が切れます（[自動電源オフ]、85ページ)。 

AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合が生じたときはすぐに 
コンセントからプラグを抜き、電源を遮断してください。 
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• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。 

• AC アダプターの DC プラグやバッテリー端子を金属類でシヨートさせないでください。故障の原因に 
なります。 



準備 2 :電源を入れて日時を合わせる 


本機の液晶画面を開く。 

電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ポタンを押します。 


POWER ポタン 



n (動画）：動画を撮影するとき 
〇(静止画）：静止画を撮影するとき 



• 再度、時計あわせをするには、#(ホーム）— s (設定)—[時計設定]—旧時あわせ]の順に 
タッチします。画面にないときは、 D / D をタッチして項目を表示させます。 


同様にサマータイムを設定し、日時を設定して、國をタッチする。 

時計が動き始めます。 

• [サマータイム]を[入]にすると、時計が1時間進みます。 



• 日付時刻は撮影時には表示されません。撮影した記録メディアに自動的に記録され、再生時に表示さ 
せることができます。表示させるには、食(ホーム）—(設定）—[画像再生設定]—旧時/データ 
表示]—[日付時刻データ] —® — 1 X 1 をタッチします。 

• ボタンをタッチしたときなどの操作音を消すには、喪(ホーム）一> (設定)—[音/画面設定]—[操 

作音] 一►[切]— [oki —*• r^i —»• r?n をタッチします。 

• 反応するポタンがずれていると感じるときは、タッチパネルの調整(キャリブレーション)をしてくだ 
さい（114ページ)。 
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電源を切るには 

液晶画面を閉じる。に!ランプが数秒間点滅して、電源が切れます。 


POWER ポタン 



• POWER ポタンを押しても電源を切ることができます 

• [パネルで電源オン] (86 ページ)の設定が[切]になっているときは、 POWER ポタンを押して電源を 
切って < ださい。 
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I 撮る/見る 

きれいに撮るためのつのアドバイス 



★安定した姿勢で撮る 


上体を起こし、脇をしめて、構えましよう。 

手ブレ防止機能に頼り切らずに、本機をむやみに動かさないこ 
とが基本です。 


★ズームはなめらかに 

ゆっくり、なめらかにズームしましよう。 

ズームを控えめに使い、なめらかなズームを心がけると、再生 
したときに、見やすい映像になります。 


★ノ〈ンニングでスケール感を演出 

本機を水平に動かす「ノ（ンニング」を活用しましょう。 
安定した姿勢で、身体をゆっくり回して撮ります。さらに、終 
わりで数秒止めると、安定感のある映像になります。 


★ナレーシヨンで映像にアクセントを 

撮影中の画面をナレーシヨンのように説明したり、被写体に話 
しかけたりして、音声に配慮しましょう。 

撮影者の声は、被写体よりも大きく録音されがちなので、小さ 
めに。 

★アクセサリーを有効活用 

本機専用アクセサリーも活用しましょう。 

例えば、三脚は、長時間撮影や、花火など夜間撮影でも見やすい 
画像を撮影できます。また、予備ノ〈ッテリーも準備すると安心 
です。 



便利な撮影テク 
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かんたんに撮って見る ( ESJ かんたん操作） 


EASY ボタンを押すだけで、かんたんに撮つて見ることができます(かんたん操作)。本機 
で設定や調整ができる項目のうち、画像サイズや削除など基本的な項目だけが選べるよ 
うになります。その他は自動設定されます。 

• かんたん操作中は、ほとんどのメニュー項目はお買い上げ時の設定に自動で戻ります。（かんたん操作 
前の設定値が保持されるメニュー項目もあります。） 


お買い上げ時の設定では、動画は八イビジョン画 
質 ( HD ) で内蔵八ードディスクに記録されます 
(64、68ぺージ)。 

グリップベルトをしっかり締める。 



レンズ カバーを 開ける。 



本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ポタンを押します (20 ページ)。 



動画を撮る 


EASY 


便利な撮影テク 
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EASY ポタンを押す。 

_が液晶画面に表示されます。 



[スタンバイ]— [參 録画] 

撮影をやめるときは、 START / STOP ポタンをもう一度押します。 


START / STOP ポタンを押して動画の録画を始める。 



©ちよつ と一言 

• [録画モード]は [ HDSP ] または [ SDSP ] (68 ページ)で記録されます。 


レンズ カバーを 開ける。 



静止画を撮る 


便利な撮影テク 
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B 本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ポタンを押します (20 ページ)。 


S EASY ボタンを押す。 

_が液晶画面に表示されます。 



MODE ポタンを押して、〇(静止画)ランプを点灯させる。 



PHOTO ボタンを軽く押してピントを合わせてから、そのまま深く押す。 



[点滅]-^点灯] 

mmH が消えると記録されます。 
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動画を見る 


本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを押します (20 ページ)。 


0(画像再生)ポタンを押す。 



数秒後にビジュアルインデックス画面が表示されます。 



囡_ :フィルム□ールインデックス画面を表示する (40 ページ)。 

回0 :フェイスインデックス画面を表示する (40 ページ)。 

\ c\m - 八イビジョン画質 ( HD ) で記録した動画を表示するノ 
[ D ] Cm - 静止画を表示する。 

* [ GEM 11 設定] (78 ページ)で標準画質 ( SD ) の動画を選択しているときは、 H 趣が表示されます。 
• 最後に再生 • 撮影した動画や静止画に|>|が表示されます。タッチすると前回の続きから再生 
されます r メモリースティック PRO デュオ”に記録された静止画は卜)。 
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動画が再生されます。 



早戻し 


次へ 


早送り 

一時停止 • 再生 


©ちよつ と一言 

• 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、インデックス画面に戻ります。 

• 一時停止中に函画/11]3をタッチすると、ス□—再生が始まります。 

• 音量調節は、音量調節）— [ S / tS で調節一-_をタッチします。 

• 旧時/データ表示]は旧付時刻データ] (78 ページ)で固定されます。 

• 再生する記録メディアを切り換えるには、[動画メディア設定] (64 ページ)で記録メディアを選択して 
ください。 

• お買い上げ時は、プ□テクトされたデモンストレーション用の動画が保存されています。 


静止画を見る 


ビジュアルインデックス画面で、〇(静止画)タブ(①）—見たい静止画(②) 
をタッチする。 
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静止画が再生されます。 



前へ 


ビジュアルインデックス 
画面へ 


スライドシヨーの開始 
/停止 

次へ 


©ちよつ と一言 

• 旧時/データ表示]は旧付時刻データ] (78 ページ)で固定されます。 

• 再生する記録メディアを切り換えるには、[静止画メディア設定] (64 ページ)で記録メディアを選択し 
てください。 

かんたん操作をやめるには 

撮影状態、またはメニュー設定画面を終了してから、 EASY ボタンをもう一度押す。 

液晶画面の_表示が消えます。 

かんたん操作中のメニュー設定 

喪(ホーム)ボタンを押すと設定可能なメニューが表示されます。設定可能なメニューに 
ついては「メニュ ーー 覧」 （ 12ページ)をご覧ください。 

© ご注意 

• 与オプションメニューは使えません。 

• 画像に効果を加えたり、いろいろな設定をしたいときは、かんたん操作を解除してください。 


かんたん操作中は使えないポタン 

ほとんどの機能は自動設定されるため、使えないボタンや機能があります。使えないポ 
タンを押すと、「_かんたん操作中は無効です」とメッセージが出ることもあります。 
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撮る 


お買い上げ時の設定では、動画は八イビジョン画 
質 ( HD ) で内蔵八ードディスクに記録されます 
(64、68ぺージ)。 

グリップベルトをしっかり締める。 



レンズカバーを開ける。 



本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ポタンを押します (20 ページ)。 




動画を撮る 


便利な撮影テク 
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START / STOP ポタンを押して動画の録画を始める。 






[スタンパイ]— [參録 固 


撮影をやめるときは、 START / STOP ボタンをもう一度押します。 


• 動画の撮影可能時間は104ページをご覧ください。 

• 動画の連続撮影可能時間は約13時間です。 

• 動画のファイルサイズが 2 GB を超えると、自動的に次のファイルが生成されます。 

• 記録メディアや画質を変更できます(64、68ページ)。 

• [¢1手ブレ補正]機能は、お買い上げ時の設定は[入]です。 

• 電源を入れてから撮影が可能になるまで数秒かかります。その間、本機の操作はできません。 

• 撮影中に液晶画面を閉じると、録画が止まります。 

• 撮影終了後、 ACCESS / アクセスランプ点灯中、または点滅中は、撮影したデータをメディアに書き込み 
中です。本機に衝撃や振動を与えたり、バッテリーや AC アダプターを取りはずしたりしないでくださ 
い0 

• 撮影可能時間や空き容量などを確認するには、科(ホーム）—％>( メディア管理)—[メディア情報]を 
タッチします (66 ページ)。 

• 液晶画面を見やすく調節するには、液晶画面を90°まで開き(①)、見やすい角度に調節してください 
(②)。液晶画面をレンズ側に180°回して(②)自分撮り（対面撮影)できます。 

②最大90°まで 


②最大180•まで 

• 液晶画面を開閉するときや、角度を調節するときに、液晶画面横のポタンを誤って押さないようにご注 
意ください。 

©ちよっ と一言 

• 動画撮影中に PHOTO ポタンを押すと、静止画を撮影できます（[デュアル記録]、34ページ)。 

• 人物の顔を検出すると、白色の枠が表示され、顔部分の画質が自動的に調節されます（[顔検出設定]、 

76ぺージ)。 

• お買い上げ時の設定では、動画撮影中に人物の笑顔を検出して、自動的に静止画を記録します（[スマイ 
ルシャッター]、77ページ)。スマイル検出の対象となる顔にオレンジ枠が付きます。 

• 記録した動画から静止画を作成できます (52 ページ)。 
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• 喪(ホーム)ボタン■(撮影）一 >[ 動画]をタッチして、撮影モードを切り換えることもできます。 

撮影時のデータについて 

撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。これら 
のデータは、撮影中には表示されませんが、再生時に日付時刻/カメラデータとして確認 
できます (78 ページ)。 


静止画を撮る 


お買い上げ時の設定では、静止画は内蔵八ードディスクに記録されます (64 ページ)。 


レンズカバーを開ける。 



B 本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ポタンを押します (20 ページ)。 


El MODE ポタンを押して、〇(静止画)ランプを点灯させる。 
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PHOTO ポタンを軽く押してピントを合わせてから、そのまま深く押す。 




mum が消えると記録されます。 


• 静止画の撮影可能枚数は105ページをご覧ください。 

• 画像サイズは、科(ホーム）—(設定)—[静止画撮影設定]—瞳画像サイズ]—好みの設定一- 
^]-[ X ] をタッチして変更できます (73 ページ)。 

• 動画撮影中にも PHOTO ボタンを押して静止画を撮れます（[デュアル記録]、34ベージ)。 

• ^表示中は静止画撮影できません。 
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撮るときに便利な機能 


ズームする 


10倍まで ズームで きます。 

倍率はズームレバーまたは液晶画面横のズームボタンで調整します。 



広角 ： Wide 望遠 ： Telephoto 

(ワイド） （テレフオト） 

ズームレバーを軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速くズームします。 

©ご注意 

• ズームレパーから急に指を離すと操作音が記録される場合があるのでご注意ください。 

• 液晶画面横のズームボタンでは、ズームする速さを変えることはできません。 

• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約 1 cm 以上、望遠は約 80 cm 以上です。 

©ちよつ と一言 

• [デジタルズーム] (70 ページ)を使うと、10倍を超えたズームを使えます。 


臨場感のある音で記録する （5.1 ch サラウンド記録) 


内蔵マイクでドルビーデジタル 5.1 ch サラウンドの音声を記録できます。 5 Jch サラウ 
ンドに対応した機器で再生すると、臨場感あふれる音を楽しめます。 


HI DOLBY 



©ご注意 

• 本機で 5.1 ch 音声を再生すると、 2 ch に変換されて出力されます。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録した 5.1 ch サラウンド音声を楽しむには、 5.1 ch サラウンドに対応した 
AVCHD 規格対応機器が必要です。 
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• HDMI ケーブル(別売)で接続すると、 5.1 ch 音声で記録した八イビジョン画質 ( HD ) の動画よ、自動的に 
5.1 ch 音声で出力されます。標準画質 ( SD ) の動画は、 2 ch 音声に変換して出力されます。 

©ちよっ と一言 

• 記録する音声を [5.1 ch サラウンド] (J>5.1ch )、 [2 ch ステレオ] (J)2ch) から選択できます（[オーディオ 
モード]、69ページ)。 

• 本機で記録した動画を付属のソフトウェアを使ってディスクに保存し、ホームシアターなどで再生す 
ると、臨場感あふれる音を楽しめます。 


動画を撮りながら静止画を撮る（デュアル記録) 


動画撮影中に PHOTO ボタンを押すと、高画素の静止画を撮影できます。 

①ご注意 

• 記録メディアの容量不足時や、連続して静止画を撮影すると、^)が表示されることがあります。表示 
されている間は撮影できません。 

©ちよつ と一言 

• MODE ランプが動画)のとき、静止画の画像サイズは 0 X 12.3 M ](16 : 9) または [17 M ] (4 : 3) に 
なります。 

• 撮影スタンバイ中は〇(静止画)ランプ点灯時と同様に静止画を記録できます。 


自分撮り（対面撮影)する 



液晶画面を90°まで開いてから①、レンズ側に180°回します②。 

©ちよつ と一言 

• 液晶画面には左右反転で映りますが、実際には左右正しく録画されます。 
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速い動作をスローモーシヨンで記録する（なめらかス□一録画) 


通常撮影では見ることができない高速な動作や現象を、なめらかなスローモーション映 
像として撮影します。ゴルフ、テニスのスイングなどの速い動きの撮影時に便利です。 


A (ホーム）一 ► 场 T (撮景3) — [なめらかス□—録画]をタッチする。 



Q START / STOP ポタンを押す。 

約3秒間の録画が、約12秒間のスローモーシヨン映像として記録されます。[録画中] 
が消えると記録が完了します。 


解除するには、回をタッチします。 


設定を変更するには 

を(オプシヨン）—タブをタッチして変更したい設定を選ぶ。 


[タイミング] 

START / STOP ボタンを押してから記録を開始するタイミングを選択します(お買い上げ 
時の設定は[ここから3秒間])。 



[ここから3秒間] 



© ご注意 


[ここまでの3秒間] 


• [なめらかスロー録画]では音声を記録できません。 

• [なめらかス□—録画]の画質は、通常撮影時より劣化します。 
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画面表示、液晶画面パックライトの設定を変える 



DISP ボタンを押すたびに、バッテリー残量などの情報が表示ぐヴ非表示と切り替わりま 
す。 

DISP ボタンをが表示されるまで数秒間押したままにすると、液晶画面バックライト 
が消えます。明るい場所で使うときや、バッテリーを長持ちさせるときに効果的です。 
録画される画像に影響はありません。 

解除するには、^^が消えるまで DISP ボタンを押したままにします。 











本機で見る 

お買い上げ時の設定では、内蔵八ードディスクに記録した動画や静止画を再生します 
(64 ぺージ)〇 


動画を見る 


本機の液晶画面を開く。 

本機の電源が入ります。 

• 液晶画面が開いた状態から電源を入れるときは、 POWER ボタンを押します (20 ページ)。 


B e (画像再生)ポタンを押す。 




数秒後にビジュアルインデックス画面が表示されます。 
• 液晶画面の0(画像再生)ポタンを押しても同じです。 



Hip ：フィルム□ールインデックス画面を表示する (40 ページ)。 
[H B :フェイスインデックス画面を表示する (40 ページ)。 
ISlEH :八イビジョン画質 ( HD ) で記録した動画を表示する。* 
[ D ] Cm - 静止画を表示する。 


* [ GEMINI 設定] (78 ページ)で標準画質 ( SD ) の動画を選択しているときは、_が表示されます。 
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• 最後に再生 • 撮影した動画や静止画に|卜|が表示されます。タッチすると前回の続きから再生 
されます（"メモリースティック PRO デュオ”に記録された静止画は卜)。 

動画の再生が始まります。 



音量調節 


止める 
早戻し 


オプション 


早送り 

_一時停止 • 再生 


前へ 


次へ 


©ちよっ と一言 

• 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、インデックス画面に戻ります。 

• 一時停止中に EMI / tllE をタッチすると、スロー 再生が始まります。 

• 再生中、はタッチする回数によって、約5倍速一-約10倍速—約30倍速一-約60倍速で再生し 
ます。 

• ホーム） — CEI (画像再生)— [ V . インデックス]をタッチして、ビジュアルインデックスを表示する 

ことちでぎます。 

• 撮影時に日付時刻と撮影条件を示したカメラデータが、自動的に記録されます。これらのデータは、撮 
影中は表示されませんが、再生時に科(ホーム）(設定)—[画像再生設定]—[日時/データ表示] 
—►好みの設定一 ► _ —► 1^1—► I ~ x 1 をタッチすると表示できます。 

• お買い上げ時は、プ□テクトされたデモンストレーション用の動画が保存されています。 

音量を調節するには 

動画再生中に、@ (音量調節)— SEDAS で調節一►巨]をタッチします。 

• オプションメニューからも調節できます。 


静止画を見る 



ビジュアルインデックス画面で、〇(静止画)タブ(①）—見たい静止画(②) 
をタッチする。 





















静止画が再生されます。 


©ちよつ と一言 

• 静止画の記録メディアが“メモリースティック pr 〇デュオ”のときは、 ftn ►(再生フォルダ)が表示さ 
れます。 




便利な撮影テク 
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見るときに便利な機能 


撮影した動画を時間間隔で区切ったものがインデックス画面で表示されます。選んだ場 
面から動画を再生できます。 

再生したい動画が記録されている記録メディアを設定しておいてください (64 ページ)。 

[3 (画像再生)ポタンを押す。 

ビジュアルインデックス画面が表示されます。 

Q m (フイルムロールインデックス）をタッチする。 

ビジュアルインデックス画面に戻る 



時間間隔を設定する 


El B / Q をタッチして、見たい動画を選ぶ。 


0/0をタッチして表示された場面の中から、再生したい場面をタッチ 
する。 

選んだ場面から再生されます。 

©ちよつ と一言 

• 喪(ホーム）一>(3(画像再生)— Qp フイルム□—ル]をタッチして、フイルムロールインデックスを 
表示することもできます。 


撮影時に検出した人物の顔画像がインデックス画面で表示されます。 

選んだ顔画像からの動画を再生できます。 

再生したい動画が記録されている記録メディアを設定しておいてください (64 ページ)。 


[3 (画像再生)ポタンを押す。 

ビジュアルインデックス画面が表示されます。 




顔画像から見たい場面を探す（フェイスインデックス) 


ピンポイントで見たい場面を探す（フイルム□ールインデックス) 


便利な撮影テク 
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a (フェイスインデックス）をタッチする。 


ビジュアルインデックス画面に戻る 


口 

m 

F 1 

Fi ) >3 ^ 

1/3 

咖 


o / ra をタツチして、見たい動画を選ぶ。 


a / a をタッチして表示された顔画像の中から、再生したい場面の顔画 
像をタッチする。 

選んだ顔画像の場面から再生されます。 


©ご注意 

• 撮影状況によっては顔が検出されない場合があります。 

例：メガネや帽子で顔が隠れている場合や正面を向いていない場合など 
• フェイスインデックスから見るには、[顔検出]をあらかじめ[入](お買い上げ時の設定)にして撮影し 
てください (76 ページ)。 

©ちよっ と一言 

• 喪(ホーム） — CE 3 (画像再生)— [0 フェイス]をタッチして、フェイスインデックスを表示することも 
でぎます。 


撮影日から画像を探す(日付インデックス) 


撮影日から効率よく画像を探すことができます。 

再生したい画像が記録されている記録メディアを設定しておいてください (64 ページ)。 

© ご注意 

• 日付インデックスは、“メモリースティック PRO デュオ”の静止画では利用できません。 


0(画像再生)ポタンを押す。 

ビジュアルインデックス画面が表示されます。 


動画を探しているときは ra または國タブを、静止画のときは〇夕 
ブをタッチする。 
















El 液晶画面上の日付表示をタッチする。 

画像の撮影日が表示されます。 


ビジュアルインデックス画面に戻る 



Q / H をタッチして見たい画像の撮影日を選び、 圆 をタッチする。 

選んだ日付に撮影した画像が表示されます。 


©ちよつ と一言 

• フィルムロールインデックスやフェイスインデックスでも手順3〜4の操作で日付インデックスが使 
えます。 


静止画を再生ズームする 


静止画を 1.1 〜5倍の範囲でズームできます。 

倍率はズームレノ（一 または液晶画面横のズームボタンで調整します。 



拡大したい静止画を表示する。 


Q T (望遠)で静止画を拡大する。 

画面に枠が表示されます。 


E ] 画面中央に表示したし鄕分をタッチする。 

タッチした部分が画面中央に移動します。 
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終了するには、回をタッチします。 


静止画を連続再生する（スライドシ 



静止画再生画面で、_をタッチする。 

選んだ静止画からスライドショーが始まります。 


中止するには 

[ mE 包タツテする。 


再開するには 

もう一度を画 s タッチする。 

①ご注意 

• スライドシヨー再生中に再生ズームは使えません。 


©ちよつ と一言 

• ビジュアルインデックス画面のを(オプション）— H タブー*•[スライドショー]でもスライドショー 
再生できます。 

• 静止画再生中に、生(オプション）— E 3 タブ—[スライドショー設定]で、スライドショーの繰り返し 
再生を設定できます(お買い上げ時は[入])。 
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テレビにつないで見る 

テレビの種類や接続する端子によって、接続方法やテレビに映る画質(八イビジョン 
( HD )/ 標準 ( SD )) が異なります。メニューの「テレビ接続ガイド」が、お使いのテレビに 
あった接続方法を教えてくれます。 


テレビ接続ガイドを使ってテレビにつなぐ 


テレビの入力設定を切り換える。 

• 詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。 


本機の電源を入れ、液晶画面で喪(ホーム）-^国(その他の機能）- >[ テ 
レビ接続ガイド]の順にタッチする。 

• 画面にないときは、〇/〇をタッチして表示させてください。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセントから取ってください （18 ページ)。 


E 1 テレビ接続ガイドの指示に従って、テレビにつなぐ。 



お使いのテレビの種類を迸択してください 
ハイビジョンテレビ| ワイド/4:3テレビ 

テレビ接嫌ガイド 



• A / V 接続ケーブルを使って接続すると、出力される画質は標準画質 ( SD ) になります。 


本機で動画、静止画を再生する (37 ページ)。 
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八イビジョンテレビとつなぐ 




記録画質が八イビジョン ( HD ) のときは HD 画質で、標準 ( SD ) 
のときは SD 画質で再生されます。 



コンポーネント端子 


[ 3^11 

音声端子 



HDIVU 端子 


[AJ 

— 45ぺージ 


LBJ 

— 46ぺージ 


接続本機の 
方法端子 


必要なケーブル 


テレビの端子 



A 


© D 端子 A / V ヶープル(付属) 



コンポーネント 
映像入力 
(D3/D4/D5) 



a (設定） 

—[ 出力設定] 

—►[コンポーネント 
出力] 

— [ D 3] (83 ベー 
ジ） 


© ご注意 


• コンポーネントプラグ ( D 端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と 
赤のプラグも接続してください。 
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接続 

方法 


端子 


必要なケーブル 


テレビの端子 


© ご注意 

• HDMI ケーブルは HDMI ロゴがついているものをお使いください。 

• 本機側は HDMI ミニコネクタ、テレビ側はテレビの端子にあったプラグの HDMI ケーブルをお使いく 
ださい。 

• 著作権保護のための信号が記録されている映像を、本機の HDMI 〇 UT 端子から出力できません。 

• 一部の機器では、映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります。 

• 本機と接続機器の出力端子同士を接続しないでください。故障の原因となります。 

• 接続先の機器が 5.1 ch サラウンドに対応している場合、 5.1 ch 音声で記録した八イビジョン画質 ( HD ) 
の動画ま、自動的に 5.1 ch 音声で出力されます。標準画質 ( SD ) の動画は、 2 ch 音声に変換して出力され 
ます。 



コンポーネント端子 


IB^EI 

音声端子 


S ( S 1、 S 2) 端子 
映像音声端子 


4 ^ 


映像音声端子 


c 


► 47ぺージ 


D 


E 


► 47ぺージ 


— 47 ぺージ 

テレビ(ワイド/ 4:3) に合わせて画像の横縦比を変えるには 

お使いになるテレビの横縦比に合わせて、 [TV タイプ]を [16:9] または [4:3] に設定して 
ください (82 ページ） 

©ご注意 

• 標準画質 (SD) で記録して、ワイド信号非対応の 4:3 テレビで再生する場合は、撮影時に我(ホーム）— 
尝(設定)—[動画撮影設定]—[ワイド切換]— [4:3] —圓—函— 1X1 をタッチして、 4:3 で撮影 
してください (69 ページ)。 


HDMI ケーブル(別売 ） HDMI 入力 



(2) ' 一 

BI 
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接続 

方法 


端子 


必要なケーブル 


テレビの端子 


CJ ① D 端子 A/V ケーブル(付属) 


コンポーネント 
映像入力 （ D 1) 



S (設定） 

—[出力設定] 

—►[コンポーネント 
出力] 

— [ D 1](83 ページ) 

a (設定） 

—[ 出力設定] 

— [TV タイプ] 

― [16:9]/[4:3]* 
(82 ページ） 


© ご注意 

• コンポーネントプラグ ( D 端子)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と 
赤のプラグも接続してください。 


D 


^ s 映像ケーブル付きの 
® A/V 接続ケーブル(別売) 


謹 


S ( S 1、 S 2) ビデオ 

■c=OB ⑬ 

©映像 
— ⑻ ©1^* 
_ (赤） 聲 1 日尸 


(黄） 


S (設定） 

—[出力設定] 

— [TV タイプ] 

― [16:9]/[4:3]* 
(82 ページ） 


© ご注意 

• S 映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と赤のプラグも接続し 
てください。 

• A / V 接続ケーブル(接続 固) に比べ、画像をより忠実に再現できます。 

• 本機は S 1 映像端子対応のため、つなぐ端子が S または S 2 映像端子のときは画像が正しく表示されない 
場合があります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることがあります。テレビの取 
扱説明書もあわせてお読みください。 


E 



A/V 接続ケーブル(付属) 



(黄）©映像 


(白）®] 

( 赤 ）# 1 


立^ 
日尸 


S (設定） 

—[ 出力設定] 

— [TV タイプ] 

― [16:9]/[4:3]* 
(82 ページ） 


* お使いのテレビに合わせて設定してください< 
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ビデオ経由でテレビにつなぐには 

ビデオの入力端子によって接続方法を選ぶ。ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに 
入力切り換えスイッチがある場合は「外部入力」（ビデオ1、ビデオ2など)に切り換える。 

モノラルテレビ(音声端子がひとつ)のときは 

A / V 接続ケーブ ) レの黄色いブラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)か赤いプラグ(右音 
声)のどちらかを音声入力へつなぐ。 

①ご注意 

• A / V 接続ケーブルを使って映像を出力すると、出力される画質は標準画質 ( SD ) になります。 

©ちよっ と一言 

• 画像を出力するときに、複数のケーブルでテレビをつないでいるときは、テレビの入力が HDMI — コン 
ポーネント — S ( S 1 、 S 2) 映像—映像端子の順で優先されます。 

• HDMKHigh Definition Multimedia Interface ) とは、テレビ接続機器のデジタル映像/音声信号を直 
接つなぐインターフェースです。 HDMI 〇 UT 端子とテレビを1本のケーブルで接続することで、高画 
質な映像とデジタル音声を楽しめます。 


ブラビア U ンクを使5 


本機とブラビアリンクに対応のテレビを HDMI ケーブルでつなぐと、テレビのリモコン 
で操作ができます。 



* 2008年以降に発売された、ブラビアリンク対応のテレビで使用できます。 


本機とブラビアリンクに対応したテレビを HDMI ケーブル(別売)でつ 
なぐ。 


本機の電源を入れる。 

テレビの入力が自動で切り替わり、本機の映像が表示されます。 
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El テレビのリモコンを操作する。 

以下のような操作ができます。 

• リンクメニューボタンで科(ホーム)の H (画像再生)画面を表示する。 

• 上/ T / 左/右/決定ボタンで、ビジュアルインデックスなどのインデックス画面を表示したり、動 
画/静止画のお好みの画像を再生したりする。 


©ご注意 

• リモコンでは一部の操作が行えないことがあります。 

• 本機を設定するには、科(ホーム)—兹(設定)—[一般設定]— [ HDMI 機器制御]—[入](お買い上げ 
時の設定） —( Ml — _― El をタッチしてください。 

• テレビ側の設定も必要です。詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。 

©ちよつ と一言 

• テレビの電源を切ると、本機も連動して電源が切れます。 





編集する 

動画 • 静止画を削除 
する 

不要な動画 • 静止画を削除すると、削除 

した分の記録メディアの容量を元に戻せ 

ます。あらかじめ、削除したい動画•静 

止画が保存されている記録メディアを設 

定してください (64 ページ)。動画の場合 

は、画質も設定してください (68 ページ)。 

® ご注意 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 

• 削除中は、本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取りはずさないでください。記録メ 
ディアが壊れるおそれがあります。 

• ■■メモリースティック PR 〇デュオ”に記録し 
た画像の削除中は"メモリースティック PRO 
デュオ”を抜かないでください。 

• プ□テクトされた動画 • 静止画は削除できま 
せん。削除するにはプ□テクトを解除してく 
ださい (56 ページ)。 

• 削除した動画がプレイリスト (58 ページ)に追 
加されている場合は、プレイリストに追加し 
た動画も削除されます。 

• 大切な動画 • 静止画は、あらかじめ保存して 
ください (61 ページ)。 

©ちよっ と一言 

• 1度に100個までの画像を選べます。 

• 画像の再生画面の生(オプション)からも削 
除できます。 

• 記録メディアに保存されているすべての画像 
を削除して記録容量を元に戻す場合は、初期 
化します (66 ぺージ)。 

• インデックス画面のように多数の画像を一覧 
表示するために縮小された画像のことを r サ 
ムネイル」といいます。 


喪(ホーム）一^国（その他の機 
能）—[削除]をタッチする。 


L 動画を削除するときは [ CI 削 
除]-►[咖削除]または [_ 削 
除]をタッチする。 

• 静止画を削除するときは_削除]— 
[■削除]をタッチする。 

削除したい動画 • 静止画をタツ 
チして、 y を付ける。 



©ちょっと一 言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。@で選択画面に戻ります。 

4 國一►[はい]—►國一 ►区! を 

タッチする。 


動画 • 静止画をすべて削除するには 

手順2で [口 削除]— ISM 全削除]/ [國 
全削除]~►[はい]~►[はい]■-►國— ► 
m をタッチする。 

• 静止画をすべて削除するときは、_削除]— 
_全削除]—[はい]—[はい] — _ — 
rxi をタッチする。 

動画 • 静止画を日付ごとにまとめて削除 
するには 

静止画の日付指定削除は、記録メディア 
が内蔵八ードディスクのときのみ有効で 
す。 

①手順2で[ ㈡ 削除]— [ EES 日付指定削 
除]/_日付指定削除]をタッチする。 
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• 静止画を日付ごとにまとめて削除すると 
きは、_削除] — _日付指定削除]を 
タッチする。 



② e / n をタッチして、削除したい動 
画 • 静止画の撮影日を選んで、國を 
タッチする。 

選択された日付の動画 • 静止画が表 
示されます。 

©ちょっと 一言 

• サムネイルをタッチするとプレビューで 
きます。@で選択画面に戻ります。 

@ [Mi —► [はい] —► [qki —► rxi をタッチ 
する。 






動画から静止画を作 
る 

記録済みの動画からお好みの場面を静止 
画として記録できます。 

動画が記録されている記録メディアと画 
質、静止画を記録する記録メディアを設 
定しておいてください(64、78ぺージ)。 


喪(ホーム） — 囝(その他の機 
能）—[動画から静止画作成]を 
タツチする。 

[動画から静止画作成]画面が表示さ 
れます。 

静止画を切り出したい動画を 
タツチする。 

選んだ動画が再生されます。 

静止画にしたい場面でを 
タツチする。 

再生が一時停止します。を押す 
たびに、再生と一時停止が切り替わ 
ります。 


fni で場面を決定してから 
微調整をする 



4 圍 をタッチする。 

[静止画メディア設定] (64 ページ)で 
設定されている記録メディアに記録 
されます。 

静止画の記録が完了すると一時停止 
の状態に戻ります。 

• 続けて静止画を作成するには、 El を 
タッチしてから、手順3以降を行う。 

• 別の動画を選ぶには、_をタッチして 
手順2から行う。 

J 巨]一 ► 团をタッチする。 


①ご注意 

• 静止画の画像サイズは、動画の種類によって 
次のとおりに固定されます。 

一八イビジョン ( HD ) 画質のときは 
IM2.1M] 

一 標準画質 ( SD ) でワイド (16 : 9) のときは 
[ M 0.2 M ] 

一 標準画質 ( SD ) で4 : 3のときは [VGA 
(0.3 M )] 

• 静止画を記録する記録メディアに空き容量が 
ないと実行できません。 

• 作成された静止画の撮影日時は、元の動画の 
撮影日時と同じ日付になります。 

• 日付時刻データがない動画から静止画を作成 
した場合、静止画の撮影日時は作成日時と同 
じ日付になります。 


選んだ動画の先頭に戻る 
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内蔵ハードディスク 
から”メモリース 
ティック PRO デュ 
才”に動画 • 静止画を 
ダビング* コピーす 
る 


動画をダビングする 


本機の内蔵八ードディスクに撮影した動 

画を、“メモリースティック PRO デュオ” 

にダビングできます。 

“メモリースティック PR 〇デュオ”を本 

機に入れておいてください。 

©ご注意 

• 初めて“メモリースティック PR 〇デュオ’に 
動画を記録するときは、為(ホーム）— K メ 
ディア管理)—[管理ファイル修復]—[メモ 
リースティック]で管理ファイルを作成して 
ください。 

• 途中で電源が切れないように、付属の AC アダ 
プターを使ってコンセントから電源を取って 
ください。 

©ちよっ と一言 

• ダビングしても、元の動画は削除されません。 

• プレイリストをダビングすると、含まれる全 
画像がダビングされます。 

• 本機で撮影して記録された画像を「オリジナ 
ル」といいます。 


科(ホーム）^国(その他の機 
苜 g )— [動画ダビング]をタッチ 
する。 

[動画ダビング]画面が表示されます。 


ダビング ダビング_ 


ダビングしたい動画の画質を 
タッチする。 

[ EES ©— 5=1ダビング]: 

八イビジョン画質 (H D ) の動画をダ 
ビングする。 

[ H 西©-^□ダビング]: 

標準画質 ( SD ) の動画をダビングする。 


ダビングの種類をタッチする。 

[選択ダビング]:動画を選んでダビ 
ングする。 

[日付ダビング]:動画を指定した日 
付ごとダビングする。 

全ダビング]:八イビジョン画 
質 ( HD ) のプレイリストをダビング 
する。 

IBd 全ダビング]:標準画質 ( SD ) の 
プレイリストをダビングする。 
ダビング元にプレイリストを選んだ 
ときは、画面の指示に従って操作し 
てください。 


ダビングする動画を選ぶ。 

[選択ダビング]:ダビングする動画 
を タッチして、ノ マークを つける。 
複数選択できます。 



“メモリースティック PRO デュオ”の残量の 
目安 
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©ちょっと 一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。@で選択画面に戻ります。 

[日付ダビング]:ダビングする日付 
を選んで、國をタッチする。 

複数の日付は選べません。 



國―[はし、]—►圆一 ► 区]を 
タツチする。 


©ちよつ と一言 

• ダビングができているかを確認するには、[動 
画メディア設定]で[メモリースティック]を 
設定して確認してください (64 ページ)。 


静止画を コピーす る 


本機の内蔵八ードディスクに保存した静 
止画を“メモリースティック PRO デュ 
才”に コピーし ます。 

コピー先の“メモリースティック PRO 
デュオ”を本機に入れておいてください。 
①ご注意 

• 途中で電源が切れないように、付属の AC アダ 
プターを使ってコンセントから電源を取って 
ください。 


齊(ホーム）—国（その他の機 
苜 g )— [静止画コピー]をタッチ 
する。 

[静止画コピー]画面が表示されます。 



コピーの種類をタッチする。 

[選択コピー]:静止画を選んでコ 
ピーする。 

[日付 コピー]: 指定した日付の静止 
画をまとめて コピーす る。 


コピーす る静止画を選ぶ。 

[選択コピー]:コピーする静止画を 
タッチして、ゾ マークを つける。 

複数選択できます。 



©ちょっと一 言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。@で選択画面に戻ります。 

[日付コピー]:コピーする日付を選 
んで、國をタッチする。 

複数の日付は選べません。 
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」國一 ► [はし、]—►圍一 ► 团を 
タツチする。 


©ちよつ と一言 

• コピーができているかを確認するには、[静止 
画メディア設定]で[メモリースティック]を 
設定して確認してください (64 ページ)。 
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記録した画像を保護 
する(プ□テクト） 

誤って動画 • 静止画を削除してしまうこ 
とを防げます。 

あらかじめ、保護したい動画 • 静止画が 
保存されている記録メディアを設定して 
ください (64 ページ)。動画の場合は画質 
も設定してください (78 ページ)。 

©ちよつ と一言 

• 動画 • 静止画の再生画面のを(オプション)か 
らもプ□テクトできます。 


喪(ホーム) 一(その他の機 
首 g )— [編集]をタッチする。 

動画をプロテクトするときは 
[ロプロテクト]— [5 ES プロテ 
クト]/ [■§ プロテクト]をタッ 
チする。 

• 静止画をプ□テクトするときは DH プロ 
テクト]—►[國プ□テクト]をタッチする。 

プロテクトする動画 • 静止画を 
タツチする。 

画像にマークが つく。 



©ちょっと 一言 


• サムネイルを長押しすると、プレビュー 
できます。_で選択画面に戻ります。 

• 1度に100個までの画像を選べます。 


4 國一►[はし、]—►國一►团をタツ 

チする。 


プ□テクトを解除するには 

手順3で 0 ■■"マークがついている動画•静 

止画をタッチする。 

〇■-マークが消えます。 

撮影した日付ごとにまとめてプ□テク 
卜するには 

静止画の日付プロテクトは、記録メディ 
アが内蔵八ードディスクのときのみ有効 
です。 

①手順2で[ロプ□テクト]— [ EES 日付 
プ□テクト]/_日付プロテクト] 

をタッチする。 

• 静止画を日付ごとにまとめてプ□テクト 
するときは、[■プロテクト] — 0■日付 
プ□テクト]をタッチする。 



② D / D をタッチして、プ□テクトした 
い動画 • 静止画の撮影日を選んで、 

[ Ml をタッチする。 

©ちょっと一 言 

• サムネイルをタッチすると、プレビュー 
できます。巨]で選択画面に戻りま 
す。 

③ 國-••[入]-►國-►区!をタッチする。 


撮影した日付ごとにプ□テクトを解除 
するには 

手順 © でプ□テクトを解除したい動画 • 
静止画の撮影日を選んで、國 一*►[切]— 
[ OK ] —► [ XI をタツナする。 
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動画を分割する 

分割したい動画が記録されている記録メ 
ディアと画質を設定しておいてください 
(64、78ぺージ)。 


A (ホーム）—国（その他の機 
能)—[編集]—[口分割]をタツ 
チする。 


L 分割したい動画をタッチする。 

選んだ動画が再生されます。 

分割したいところで m を 
タッチする。 

再生が一時停止します。を押す 
たびに、再生と一時停止が切り替わ 
ります。 


© ご注意 

• し'!ったん分割した動画は元に戻せません。 

• 分割中は、本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取りはずさないでください。記録メ 
ディアが壊れるおそれがあります。また、“メ 
モリースティック PRO デュオ”に記録された 
動画の分割中は-メモリースティック PRO 
デュオ”を抜かないでください。 

• 本機では約 0.5 秒ごとに分割点を検出するた 
め、 [ EUl で決定した分割点と実際の分割点と 
では若干のずれが生じることがあります。 

• オリジナルの動画を分割するとプレイリスト 
に追加した動画も分割されます。 

©ちょっと一 言 

• 動画の再生画面の兮 E (オプション)からも分割 
できます。 


l ^ lil で分割位置を決定してから 
微調整をする 



選んだ動画の先頭に戻る 


4 [ OK ]—► [はし、]—►國一 ► 团を 
タツチする。 
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動画のプレイリスト 
を使う 

「プレイリスト」とは、オリジナルの動画 
の中から、好みのちのを選んで作成した 
リストのことです。 

プレイリストに追加した動画を編集して 
も、オリジナルの動画には影響ありませ 
ん〇 

プレイリストを作成、再生、編集する記録 
メディアと画質を設定しておいてくださ 
い(64、78ぺージ)。 


プレイリストを作る 


①ご注意 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画と標準画質 
( SD ) の動画は、それぞれ別のプレイリストに 
追加されます。 


科(ホーム）—国(その他の機 
能）—[プレイリスト編集]を 
タツチする。 


[咖追加]/ [_ 追加]をタッチ 
する。 


E 追加したい動画をタッチする。 



選んだ動画にゾが表示されます。 

©ちょっと 一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。臣]で選択画面に戻ります。 


□ 國—►[はい]—►圆— ► 区1を 
タッチする。 


動画を日付ごとにまとめてプレイリスト 
に追加するには 

①手順2で[咖日付指定追加]/[圖日 
付指定追加]をタッチする。 

日付選択画面が表示されます。 



②〇 / D をタッチして、追加したい動画 
の撮影日を選んで、國をタッチする。 
選択された日付の動画が表示されま 
す。 

©ちょっと一 言 

• サムネイルをタッチするとプレビューで 
きます。@で選択画面に戻ります。 

@亟] _► [はい] —► nri をタッチ 
する。 

© ご注意 

• 追加中は、本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取りはずさないでください。記録メ 
ディアが壊れるおそれがあります。また、“メ 
モリースティック PRO デュオ"に記録された 
動画の追加中は“メモリースティック PRO 
デュオ”を抜かないでください。 

• 静止画はプレイリストに追加できません。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) と標準画質 ( SD ) が混 
在したプレイリストは作成できません。 

©ちょっと一 言 

• プレイリストには八イビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( SD ) で99個までの動画を追 
加できます。 

• 動画の再生画面やインデックス画面から、 

を(オプション)をタッチして追加することも 
でぎます。 
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• 付属のソフトウェアを使って、プレイリスト 
をそのままディスクにコピーすることができ 
ます。 


プレイリストを再生する 


プレイリストを作成、再生、編集する記録 
メディアと画質を設定しておいてくださ 
い(64、78ページ)。 


旖(ホーム）一 »( EJ (画像再生） 
-> [プレイリスト]をタッチす 
る 0 

プレイリストに追加された動画が表 
示されます。 



再生したい動画をタッチする。 

選んだ動画からプレイリストの最後 
まで再生され、プレイリスト画面に 
戻ります。 


追加した動画をプレイリストから消去す 
るには 

①喪(ホーム）—囯(その他の機能）— 
[プレイリスト編集]をタッチする。 

@ IhE 消去]/ Eb 消去]をタッチする。 
すべての動画を一括して消去するに 
は、 [1— 全消去]/ [# SD 全消去]—►[は 
し' »]— [はい]-►國をタッチする。 
③プレイリストから消去したい動画を 
タッチする。 



選んだ動画に ✓ が表示されます。 

©ちょっと一 言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。_で選択画面に戻ります。 

④亟] 一 ► [はい] —► [ mi —► r > n をタッチ 
する。 

©ちょっと一 言 

• プレイリストに追加した動画を消去しても、 
オリジナルの動画は消去されません。 

追加した動画を並べ換えるには 

①餺(ホーム）一^国(その他の機能）一^ 
[プレイリスト編集]をタッチする。 
@01^0移動]/ & SD 移動]をタッチする。 
( D 移動させたい動画をタッチする。 



選んだ動画にゾが表示されます。 

©ちょっと一 言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
きます。@で選択画面に戻ります。 

® [ w ] をタッチする。 

⑤ s / ra で移動先を選ぶ。 



移動先表示 


® 國一 ► [はい]—►國一 ► 区]をタッチ 
する。 
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©ちよつ と一言 

• 複数の動画を選んだ場合は、プレイリストで 
並んでいた順番で移動します。 
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DVD ライター、レ 
コーダーを 使って 
ディスクを作る 


本機とソニー製 DVD ライターや、ソニー 
製ブルーレイディスク レコーダー などの 
ディスク作成機器を USB ケーブルで接続 
して、八イビジョン画質 ( HD ) の動画を 
ディスクに保存できます。つなぐ機器の 
取扱説明書もあわせてご覧ください。 
ここでは、 USB ケーブルで本機とソニー 
製 DVD ライターを接続してディスクを作 
る操作を説明します。 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （18 ページ)。 


本機の電源を入れ、 USB ケープ 
ル(付属)で本機の中 （ USB ) 端 
子と DVD ライターなどをつな 



[ USB 機能選択]画面が表示されます。 
• [ USB 機能選択]画面が表示されないとき 
は、 _( ホーム）—国(その他の機能）— 
[ USB 接続]をタッチして表示させてくだ 
さい 0 


本機の画面で、動画が内蔵八一 
ドディスクに保存されていると 
きは [ qUSB 接続]を、“メモリー 
スティック PR 〇デュオ”のと 
きは faUSB 接続]をタッチす 
る 0 

接続先機器で録画操作を行う。 

• 詳しぐま、接続先機器の取扱説明書をご 
覧ください。 

ディスク作成が終わつたら、本 
機の画面で[終了]—[はい]を 
タッチする。 

USB ケーブルを取りはずす。 


® ご注意 

• DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、作成した八イビジョン 
画質 (H D ) のディスクを入れないでください。 
ディスクの取り出しができなくなることがあ 
ります。 


本機をディスク レコーダー や、 ソニー 製 
DVD ライターなどに A / V 接続ケーブルで 
接続すると、本機の画像をディスクやビ 
デオカセットへダビングできます。下図 
の囹か囹どちらかの方法で接続してく 
ださい。つなぐ機器の取扱説明書もあわ 
せてご覧ください。あらかじめ、ダビン 
グする画像を保存した記録メディアと画 
質を選んでください(64、78ページ)。 



レコーダーなどで標準画質 ( SD ) 
のディスクを作る 

( A / V 接続ケーブル接続） 


DVD ライターなどで八イビジョ 
ン画質 ( HD ) のディスクを作る 

( USB ケーブル接続） 


便利な撮影テク 
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© ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください （18 ページ)。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録された画像は、 
標準画質 ( SD ) でダビングされます。 

3] A / V 接続ケーブル(付属） 

他機の入力端子につなぎます。 

m S 映像ケーブル付きの A / V 接続ケープ 
ル(別売） 

S ( S 1、 S 2) 映像端子のある機器につなぐと 
きは、このケーブルで接続すると、付属の 
A / V 接続ケーブルに比べ、画像をより忠実 
に再現できます。白と赤のプラグ(左右 
音声端子)と S 映像プラグ ( S 映像端子)の 
み接続し、黄色いプラグ(映像端子)は接 
続不要です。 S 映像プラグのみつないだ 
場合、音声は出力されません。 


A/VU モート 
端子 



録画側のディスクレ コーダーな 
どに目5録用ディスクなどをセツ 
卜する。 

• 入力切り換えスイッチがある場合は、「入 
力」にしてください。 


本機と録画側のディスクレコー 
ダーなどを、 A / V 接続ケーブル 
(0、付属)または S 映像端子付 
き A / V 接続ケーブル(囹、別売） 
でつなぐ。 

• 接続先機器の入力端子につないでくださ 
し、 


本機で再生を始め、接続先機器 
で録画を始める。 

• 詳しくは、接続先機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


ダビングが終わつたら、接続先 
機器の録画を停止し、本機の再 
生を停止する。 


①ご注意 

• アナログデータを経由してダビングするため、 
画質が劣化する場合があります。 

• HDMI ケープルを使ってダビングできません。 

• 接続した機器の画面にカウンターなどを出さ 
ない場合は、食(ホ—ム) — S (設定)—[出 
力設定]—[画面表示出力]—[ノ V ° ネル](お買 
い上げ時の設定)一 ► IOKI — ► Ip I ― ► IX I を 
タッチしてください。 

• 日時やカメラデータをダビングしたいときは、 
於(ホーム）— ® (設定)—[画像再生設定] 
—[ 日時/データ表示]—お好みの設定一 ► ra 
—1 X 1 をタッチしてくださしまた、 
喪(ホーム) — s (設定)—[出力設定]—圆 
面表示出力]—[ビデオ出力/パネル]—國 
をタッチしてください。 
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• テレビなどの表示機器の画面サイズが 4:3 の 
場合は、喪(ホーム )— Ss (設定)—[出力設 
定]— UV タイプ]— [4:3] —國 — E — 
fxl をタッチしてください。 

• 他機がモノラル(ひとつの音声入力 • 出力)の 
場合は、 A / V 接続ケーブルの黄色いプラグを映 
像入力へ白いプラグ(左音声)または赤いプ 
ラグ(右音声)を音声入力へつなぎます。 


バッテリー情報を確 
認する 

装着しているノ（ッテリーの残量の目安を 
確認できます。 


奔(ホーム）—国(その他の機能) 
—[バッテリーインフォ]の順に 
タッチする。 

パッテリーの残量が表示されます。 



終了するには 


1 X 1 をタツナする。 
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I 記録メディアを使いこなす 

記録メディアを変え 
る 

本機は、記録、再生、編集する記録メディ 
アを、動画 • 静止画ごとに八ードディス 
クまたは“メモリースティック PRO デュ 
才”に設定できます。お買い上げ時の設 
定では、動画 • 静止画ともに内蔵八ード 
ディスクに記録されます。 


H 外。 

動画 静止画 

“メモリースティック” 

• 設定した記録メディアに保存されている画像 
が、記録、再生、編集されます。 

• 動画の撮影可能時間は104ページをご覧くだ 
さい。 

• 静止画の撮影可能枚数は、105ページをご覧く 
ださい。 


喪(ホーム ）— K メディア管 
理）—[動画メディア設定]を 
タツチする。 

[動画メディア設定]画面が表示され 
ます。 

希望の記録メディアをタッチす 
る 0 


[はい]— 圍 をタッチする。 

記録メディアが切り替わります。 


/ K ホーム）—メディア管 
理)一> [静止画メディア設定]を 
タッチする。 

[静止画メディア設定]画面が表示さ 
れます。 

希望の記録メディアをタッチす 
る 0 

[はい]—國をタッチする。 

記録メディアが切り替わります。 


記録メディアを確かめるには 

動画の記録メディアを確かめるには、|1| 
(動画)ランプを点灯させます。静止画は、 
〇(静止画)ランプを点灯させます。画面 
右上に、設定されている記録メディアが 
表示されます。 


isw I ©JI 

0:00:14 


八ードディスク 

□ : “メモリースティック PRO デュオ” 


• “メモリースティック PR 〇デュオ-に動画や 
静止画を記録する場合は、記録メディアを[メ 
モリースティック]に設定してくださし、 (64 
ぺージ)。 

本機で使える“メモリースティック 
PRO デュオ” 

• 動画撮影時は、 1 GB 以上の次のマークが付い 
た“メモリースティック PR 〇デュオ-の使用 
をおすすめします。 



“メモリースティック PR 〇デュ 
才”を入れる 


動画の記録メディアを変える 


静止画の記録メディアを変える 


便利な撮影テク 
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-Memory Stick PRO Duo (“メモリース 
ティック PR 〇デュオ”）* 

- MemoryStick PRO-HGDuo (“メモリース 
ティック PRO - HG デュオ"） 

* Mark 2 表示があるものとないもの両方を 
使えます。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ”1枚あた 
りの撮影可能時間は、105ページをご覧くださ 
い0 

• 使用可能な-メモリースティック-の最新情報 
につきましてはホームページ上の r メモリー 
スティッグ対応表」をご確認ください （1 19 
ぺージ )。 

"メモリースティック PRO デュオ”/“メ 

モリースティック PRO - HG デュオ” 

(本機で使用するサイズ） 



"メモリースティック” 

(本機では使用できません） 

• 上記以外のメモリーカードは使用できません。 

• ■■メモリースティック PR 〇デュオ”は“メモ 
リースティック PRO " 対応機器でのみ使用可 
能です。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ-本体およ 
び“メモリースティックデュオ”アダプターに 
ラベルなどは貼らないでください。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ”を“メモ 
リースティック■■対応機器で使用する場合、 

“メモリースティック PR 〇デュオ”を“メモ 
リー スティックデュオ”アダプターに入れて 
からお使いください。 


“メモリースティックデュオ” 
カバーを開き、“ メモリース 
テイック PR 〇デュオ”を「力 
チッ」というまで押し込む。 


• 誤った向きで無理に入れると、“メモリー 
スティック PRO デュオ”や“メモリース 
ディックデュオ"ス□ット、画像データ 
が破損することがあります。 

• 入れた後は“メモリースティックデュ 
才”カノ（一を閉じてください。 



アクセスランプ 

(“メモリースティック PRO 
テュオ”） 

ni ( 動画)ランプの点灯中に、新しい 
“メモリースティック pro デュオ” 
を入れたときは、[管理ファイル新規 
作成]画面が表示されます。 


[はい]をタッチする。 

• “メモリースティック PRO デュオ-に静 
止画のみを記録する場合は、[いいえ]を 
タッチします。 


© ご注意 

• 手順2で[管理ファイルを新規作成できません 
でした空き容量が足りない可能性がありま 
す]と表示されたときは、“メモリーステ ィッ 
ク PRO デュオ"を初期化してください (66 
ぺージ)。 

"メモリースティック PRO デュオ”を取 

り出すには 

"メモリースティックデュオ”カノて一を 

開き、"メモリースティック PRO デュオ" 

を軽く1回押して取り出します。 

• 撮影中に**メモリースティックデュオ”カバー 
を開けないでください。 

• 出し入れ時には“メモリースティック PRO 
デュオ■'の飛び出しにご注意ください。 
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メディア情報を確認 
する 

[動画メディア設定] (64 ベージ)で選択し 
ている記録メディアの録画モードごとの 
録画可能時間や、記録メディアの使用領 
域と空き領域の目安を確認できます。 

© ご注意 

• かんたん操作中はメディア情報を確認できま 
せん。かんたん操作を解除してください。 


喪(ホーム） — K メディア管理） 
—[メディア情報]の順にタッチす 
る 0 

録画モードごとの録画可能時間が表示さ 
れます。 

©ちよつ と一言 

• 画面右下のをタッチすると、残りの記憶 
容量などを確認できます。 


終了するには 

[X] をタッチする。 

©ご注意 

• 記録メディアの容量は、1 MB が1,048,576バイ 
卜で計算され、 MB に満たない端数は切り捨て 
られて表示されます。そのため、八ードディ 
スクの使用領域と空き領域を足しても、 
80,000 MB より若干小さい数値が表示されま 
す。 

• 管理ファイル用領域があるため、[メディア初 
期化] (66 ページ)を行っても、使用領域の表示 
は 0 MB になりません。 

©ちよっ と一言 

• [動画メディア設定] (64 ページ)で設定してい 
る記録メディアの情報が表示されます。必要 
に応じて記録メディアを切り換えてください。 


動画 • 静止画をすべ 
て削除する(初期化） 

初期化とはメディア内の動画 • 静止画を 
すべて削除して、記録メディアの容量を 
元に戻すことです。 

® ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (18 ページ)。 

• 大切な画像は保存してから (61 ページ、および 
取扱説明書をご覧ください)、[メディア初期 
化]してください。 

• プ□テクトされた動画 • 静止画も削除されま 
す0 


喪(ホーム）— K メディア管 
II ) — [メディア初期化]をタツ 
チする。 


L 初期化する記録メディア 
([ HDD ] または[メモリース 
テイック])をタッチする。 

[はい]-►[はい]―圆をタツ 
チする。 


①ご注意 

• [実行中]が表示されているときは、液晶画面 
の開閉やボタンを操作したり、■•メモリース 
テイック PR 〇デュオ-を取り出したり、 AC ア 
ダブターをはずしたりしないでください。(初 
期化中は ACCESS / アクセスランプが点灯•点 
滅します。） 
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八ードディスク上の 
データを 復元しにく 
くする 



[データ消去]をタッチする。 


[© データ消去]の画面が表示されま 
す0 


本機の八ードデイスクに無意味なデータ 
を書き込んで、データの復元を困難にし 


© 


r © データ消去」を実行しますか？ 
実行するとデータの復旧は 
できなく) 


ます。本機を廃棄したり譲渡したりする 
前に、情報の漏洩を防ぐために！;©デー 
夕消去]を行うことをおすすめします。 

© ご注意 

• [©データ消去]を行うと、画像はすべて消去 
されます。大切な画像データは保存 (61 ページ, 
および取扱説明書をご覧ください）してから、 
[ Q データ消去]を行ってください。 

• AC アダプターを使って電源をコンセントか 
ら取っていないと、 [© データ消去]を行うこ 
とはできません。 

• AC アダプター以外のケーブル類ははずして 
ください。実行中は AC アダプターをはずさな 
いでください。 

• [©データ消去]中は、本機に振動や衝撃を与 
えないで < ださい。 


はい いい无 


[はい]-►[はい]_をタツ 
チする。 


® ご注意 

• [©データ消去]の実行時間は約80分です。 

• [実行中]と表示されている間に中止した場合 
は、次に本機を使う前に、[メディア初期化]ま 
たは！:©データ消去]を実行して完了させて 
<ださい。 


AC アダプターを本機の DC IN 
端子とコンセントにつなぐ。 


液晶画面を開いて、本機の電源 
を入れる。 


喪(ホーム）^ %>( メディア管 
理)—[メディア初期化]— 
[ HDD ] の順にタッチする。 

[© 初期化]の画面が表示されます。 



初期化しますか？ 

初期化するとすベてのデータが 
削除されます 
実行時 BB : およそ12秒 


はい いいえ 


©初期化 



























本機の設定を変える 

動画 撮影 設定 (動画を撮影するときの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


記録、再生、編集する画質を八イビジョン画質 ( HD )、 標準画質 ( SD ) から選ぶことができ 
ます。 

設定方法 

喪(ホーム）-> s (設定）—[動画撮影設定]— tm / m 設定]—好みの設定 
—►[はし、]— 


► 

9 S 逆画質 

記録、再生、編集する画質を八イビジヨン画質 ( HD ) に設定する。 


画質 

記録、再生、編集する画質を標準画質 ( SD ) に設定する。 


©ちよつ と 一言 

• 設定した画質でのみ、記録、再生、編集が可能です。別の画質で記録、再生、編集したいときは、画質を設 
定し直してください。 


設定方法 

喪(ホーム）—(設定)一> [動画撮影設定]- 

—►回一 ► 1 X 1 


► [録画モード]— ► 好みの設定一 ► 國 


八イビジョン画質 ( HD ) で動画を撮影するときの画質を4段階から選べます。 

動きが速い被写体を撮るときは、 [ FH ] など高画質設定にすることをおすすめします。 



HDFH(KEBEE) 

最高画質で録画する。 ( AVCHD 16 M ( FH ))* 1 


HD HQ(EEBHq) 

高画質で録画する 。 (AVC HD 9 M ( HQ ))* 2 

► 

HDSP (晒 IE ) 

標準画質で録画する 。 (AVC HD 7 M ( SP ))* 2 


HD LP 酬 IE ) 

長時間録画する 。 (AVC HD 5 M ( LP ))* 2 


#1 AVCHD 規格の 1920 X 1080/60 i で撮影します。 

* 2 AVCHD 規格の 1440 xi 080/60 i で撮影します。 

標準画質 ( SD ) #3 で動画を撮影するときの画質を3段階から選べます。 



SD HO (函而) 

高画質で録画する 。 (SD 9 M ( HQ )) 

► 

SDSP (1 E ) 

標準画質で録画する 。 (SD 6 M ( SP )) 


SD LP (3 sdBlp ) 

長時間録画する 。 （SD 3 M ( LP )) 


1 MPEG 2 規格で撮影します。 



録画モード 


EES / 國設定 


便利な撮影テク 
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© ご注意 

• LP モードで録画した動画を再生すると、多少画質が荒くなり、動きの速い映像ではブロックノイズが 
出ることがあります。 

©ちよつ と一言 

• 各モードの録画時間の目安は、104ページをご覧ください。 

• 記録メディアごとに設定ができます。 

• 表の 16 M などの数値は、平均ビットレートです。 「 M 」 は 「 Mbps 」 のことです。 


オーアイ^！モー r 


録画時の音声フ オー マツ トを変更できます。 

設定方法 

科(ホーム） — Ss (設定)—[動画撮影設定]—[オーディオモード]—好みの設定 

—► 圆一►回一 ► [ X ] 


► 

5.1 ch サラウンド 

05.1 ch ) 

5.1 ch サラウンドで記録する。 


2 ch ステレオ 
( J )2 ch ) 

2 ch ステレオで記録する。 


ワイド切換 


標準画質 ( SD ) で記録するときに、つなぐテレビの画像の横縦比に合った画像サイズで撮 
影できます。テレビの取扱説明書ちあわせてご覧ください。 

設定方法 

喪(ホーム）—(設定）—[動画撮影設定]—[ワイド切換]—好みの設定—國 

-►回一 ► 1 X 1 


► 

16:9ワイド 

ワイド （16:9) テレピ画面いっぱいに映るように撮影する。 


4:3® 

4:3テレビ画面いっぱいに映るように撮影する。 


© ご注意 

• 再生時に接続するテレビに合わせて rrv タイプ]を正しく設定してください (82 ページ)。 
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デジタル ズーム 


撮影時に、10倍光学ズームを超えてデジタルズームになったときの最大倍率を設定しま 
す。デジタル処理のため画質は劣化します。 

設定方法 

喪(ホーム）—設定）—[動画撮影設定]—[デジタルズーム]—好みの設定 

―►圆一 ► 函 一► [XI 



ラインより T 側がデジタルズームになります。 
倍率を選ぶと表示されます。 


► 

切 

10倍光学ズームのみ 


20 x 

10倍光学ズーム+最大20倍までのデジタルズーム 


120 X 

10倍光学ズーム+最大120倍までのデジタルズー厶 


〇手ブレ補正 


手ブレを補正して撮影できます。 

三脚を利用するときは、[切] c «) にすると自然な画像になります。 

設定方法 

喪(ホーム）—(設定)—[動画撮影設定]—[口手ブレ補正]-^好みの設定一- 

國一►回一 ► 团 


► 

入 

手ブレ補正機能を使う。 


切 (W 

手ブレ補正機能を使わない。 


才一トス□シャッタ（才一トスローシャッター ) 


暗い場所で撮影するときに自動的に1/30までシャッタースピードが遅くなります。 

設定方法 

科(ホーム）— 兹 (設定）—[動画撮影設定]—[オートス□シャッタ]— 
好みの設定一►國~►同~ ► 区] 


► 

入 

才一トスローシャッターを使う。 


切 

才一トス □_ シャッターを使わない。 
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X . V.COLOR 


より広い色域で記録できます。今までは表現できなかった鮮やかな花の色や、南国の海 
の美しい青緑色などを、より忠実に再現することが可能になります。 

設定方法 

喪(ホーム）—(設定）—[動画撮影設定]— [ X . V . COLOR ] — 好みの設定— 

[QKi—►r^i—► rxi 


► 

切 

通常の色域で撮影する。 


入 (( COLOR )) 

x . v . Color で撮影する 0 


ご注意 

• x . v . Color に対応したテレビで再生するときは、あらかじめ[入]にして撮影してください。使うテレビ 
の取扱説明書もご覧ください。 

• [入]にして撮影した画像を x . v . Color に非対応のテレビで再生すると、色が正しく再現されない場合が 
あります。 

• 次のとき [ X . V . COLOR ] は設定できません。 

-標準画質 ( SD ) で記録するとき 
-動画を撮影中 


ガイド フレーム 


フレームを表示して、被写体が水平、垂直になっているかを確認できます。 

フレームは記録されません。 DISP ボタンを押すと、フレームを消せます。 

設定方法 

齊(ホーム）—(設定）—[動画撮影設定]—[ガイドフレーム]—好みの設定 

— ► [QKi—► r^i—► rxi 


► 

切 

ガイドフレームを表示しない。 




. 


入 

ガイドフレームを表示する。 

■ i_rrr .. 琴 1 




.い J '' ”聲| 


©ちよつ と一言 

• ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バランスの良い構図になります。 
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ri 残量表示設定 


設定方法 

科(ホーム）— S (設定)—[動画撮影設定]—[口残量表示設定]—好みの設定 

―►國一►同一 ► [ X ] 


► 

入 

記録メディア残量を常に表示する。 


オート 

次のときに動画の撮影可能時間を約8秒間表示する。 

- U ( 動画)ランプ点灯時に記録メディア残量を認識したとき 
ーロ(動画)ランプ点灯時に、 DISP ボタンを押して、画面表示を非表示—表 
示に切り換えたとき 

ーホームメニューで動画撮影画面に切り換えたとき 


©ご注意 

• 動画の撮影可能時間が5分以下になったときは、常に表示されます。 


アクセサリ—レンズ 


本機に対応しているコンノ（ージョンレンズ(別売)を使用する場合に設定します。 
コンメ（ージョンレンズに合わせて、手ブレ補正とフォ_カスを最適化しています。 

設定方法 

喪(ホーム）—(設定）—[動画撮影設定]—[アクセサリーレンズ]— 
好みの設定-►國~►回~ ► 区] 



ワイコンレンズ ( SJ W ) 

ワイドコンバージョンレンズを使う。 


テレコンレンズ (|* r ) 

テレコンパージョンレンズを使う。 

► 

切 

コンメ （ ージョンレンズを使わない。 


自動逆光補正 


自動で逆光補正をします。 

設定方法 

炎(ホーム）— S (設定）—[動画撮影設定]—[自動逆光補正]—好みの設定 一 ► 

函一►回一 ► 1 X 1 


► 

入 

自動で逆光補正を行ろ。 


切 

逆光補正を行わない。 
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静止画 撮影 設定 (静止画を 撮影 するときの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


画像サイズ 


撮影する静止画のサイズを選びます。 

設定方法 

喪(ホーム）— S (設定）—[静止画撮影設定] — Uh 画像サイズ]—好みの設定 

—►圆一►回一 ► [XI 


► 

4.0 M ([4 om ) 

鮮明な画像を撮影する(2304 x 1 728)。 


a3.0M(DToM) 

鮮明な画像をワイド ( 1 6:9) で撮影する (2304 X 1 2%)。 


1 .9M(CT3m) 

比較的きれいな画像をたくさん撮影する （1 600 x 1200)。 


VGA(0.3M)([^ a ) 

たくさんの画像を撮影する (640 x 480) 。 


© ご注意 

• 設定した画像サイズは、〇(静止画)ランプ点灯時に有効です。 

•ワイド （16:9) で撮影した静止画をお店でプリントするときは、注文時に「八イビジョンサイズ」とご指 
定ください。ご指定がない場合、画像の左右が切れてプリントされることがあります。 

• 撮影可能枚数は105ページをご覧ください。 


イルナンパー 


静止画のファイル番号の付けかたを選びます。 

設定方法 

表(ホーム）—兹(設定）—[静止画撮影設定]—[ファイルナンバー]— 
好みの設定-►國-►巨]-►区！ 


► 

連番 

静止画のファイル番号を連続して付ける。 

-撮影するたびに画像のファイル番号が大きくなります。 

-■■メモリースティック PR 〇デュオ-を取り換えた場合も、ファイル番号 
は連続して付きます。 


U セット 

現在の記録メディアに存在している最大ファイ)レ番号の次の番号を付ける。 
-•■メモリースティック PR 〇デュオ-を取り換えた場合は、"メモリース 
ディック PRO デュオ’ごとにファイル番号が付きます。 
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才一トス□シャッタ（才一トスローシャッター ) 


暗い場所で撮影するときに自動的に1/30までシャッタースピードが遅くなります。 

設定方法 

齊(ホーム）—(設定)—[静止画撮影設定]—[オートス□シャッタ]— 
好みの設定一►國一►同一 ► Ex ] 


► 

入 

才一トスローシャッターを使う。 


切 

才一トスローシャッターを使わない。 


ガイドフレーム 


フレームを表示して、被写体が水平、垂直になっているかを確認できます。 
フレームは記録されません。 DISP ボタンを押すと、フレームを消せます。 


設定方法 

喪(ホーム）— S (設定）—[静止画撮影設定]—[ガイドフレーム]—好みの設定 

—►國一►回一 ► 1 X 1 



ガイドフレームを表示しない。 


ガイドフレームを表示する。 



©ちよつ と一言 

•ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、パランスの良し)構図になります。 


アクセサリーレンズ 


本機に対応しているコンノ（ー ジョンレンズ(別売)を使用する場合に設定します。 
コンパージョンレンズに合わせて、フォーカスを最適化します。 

設定方法 

炎(ホーム）— g ； (設定）—[静止画撮影設定]—[アクセサリーレンズ]— 
好みの設定一 ►國 一 ►巨] — ► 区] 



ワイコンレンズ ( Uw ) 

ワイドコンパージョンレンズを使う。 


テレコンレンズ(扣） 

テレコンパージョンレンズを使う。 

► 

切 

コンメ （ ージョンレンズを使わない。 
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自動逆光補正 


自動で逆光補正をします。 

設定方法 

科(ホーム）—(設定)—[静止画撮影設定]—[自動逆光補正]—好みの設定 

—►國一►回一 ► 团 


► 

入 

自動で逆光補正を行ろ。 


切 

逆光補正を行わない。 


便利な撮影テク 
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顔機能設定 (顔機能に関する設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


顔検出設定 


顔検出に関する設定ができます。 

設定方法 

喪(ホーム）— S (設定)—[顔機能設定]—[顔検出設定]—[顔検出]/ [顔枠表示 
設定]—►好みの設定一 ►國 ~ E ~ ►回 ~ ► r>n 


顔検出 

人物の顔を検出して、顔部分に合わせてフォーカス/色/露出を自動的に調節します。また、 
八イビジョン画質 ( HD ) のときはさらに、顔部分が細密な画像になるように調整します。 


► 

入 ([:]) 

顔検出する。 


切 

顔検出しない。 


©ご注意 

• 撮影環境や、被写体の状態、設定によっては、顔部分を検出できないことがあります。 

• 撮影環境によっては正しい効果が得られない場合があります。この場合は、[顔検出]を[切]にしてく 
ださい。 

©ちよっ と一言 

• 検出した顔はフェイスインデックスに登録されます。ただし、すべてが登録されるわけではありませ 
ん。また、フェイスインデックスに登録できる数には限りがあります。フェイスインデックス画面で 
再生するには40ページをご覧ください。 

顔枠表示設定 

[顔検出]/[スマイル検出設定]で人物の顔を検出したときの顔枠の表示/非表示を設定し 
ます。 

オレンジ色の枠：笑顔を検出する対象の顔 


-白色の枠：顔を検出 
- スマイル検出設定 


顔検出 


► 

入 

顔枠を表示する。 


切 

顔枠を表爪しない 0 
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© ご注意 

• 対面撮影 (34 ページ)時は、枠は表示されません。 


スマイルシヤツター 


スマイルシャッターに関する設定ができます。 

設定方法 

齊(ホーム）—(設定）—[顔機能設定]—[スマイルシャッター]—[スマイル 
検出設定]/[スマイル検出感度]/[優先被写体設定]/[顔枠表示設定]—好みの設定 

—►國一►回一 ► E—►IXI 


スマイル検出設定 

笑顔を検出すると自動で静止画を撮影します。 


► 

動画録画中のみ ([©]) 

動画録画中のみ笑顔を検出して、自動的に静止画を撮影する。 


常時([❿ ]) 

静止画撮影可能状態時に笑顔を検出して自動的に静止画を撮影する。 


切 

笑顔を検出しないため、静止画を自動撮影しない。 


①ご注意 

• 撮影環境や、被写体の状態、設定によつては、笑顔を検出できないことがあります。 

• [動画録画中のみ]を選択したとき、動画撮影スタンパイ中は、撮影画面上に [◎] が表示されます。動画 
撮影を開始すると、撮影画面上のアイコンが[朗に切り替わります。 

©ちよつ と一言 

• 笑顔が検出されない場合は、[スマイル検出感度] (77 ページ)の設定をしてください。 

•[ 優先被写体設定]で優先的に笑顔を検出する被写体を選択できます (77 ページ)。 


スマイル検出感度 

自動撮影する笑顔の検出感度を設定します。 



高 

ほほえみ程度で検出する。 

► 

中 

普通の笑顔で検出する。 


低 

大笑いで検出する。 


優先被写体設定 

笑顔を検出する優先対象を選びます。 


► 

オート 

大人、子どもの区別なく笑顔を検出して撮影する。 


こども優先 

子どもの笑顔を優先的に検出して撮影する。 


おとな優先 

大人の笑顔を優先的に検出して撮影する。 


顔枠表示設定 

76ページをご覧ください。 
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画像再生設定 (表示内容の設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


SSES/SlDi 設定 


記録、再生、編集する画質を八イビジョン画質 (HD)、 標準画質 (SD) から選ぶことができ 
ます。 

設定方法 

裔(ホーム）—(設定)一> [画像再生設定]— iw / m 設定]—好みの設定 
-►[はし、]-►國 


► 

iSIS 画質 

記録、再生、編集する画質を八イビジヨン画質 ( HD ) に設定する。 


0101画質 

記録、再生、編集する画質を標準画質 ( SD ) に設定する。 


©ちよつ と一言 

• 設定した画質でのみ、記録、再生、編集が可能です。別の画質で記録、再生、編集したいときは、画質を設 
定し直してください。 


日時/データ表示 


撮影時に自動的に記録された情報(日付時刻データやカメラデータ)を再生時に確認でき 
ます。 

設定方法 

科(ホーム）—(設定）—[画像再生設定]—[日時/データ表示]—好みの設定 

—►圆一►回一 ► 1 X 1 


► 

切 

日付時刻データやカメラデータを表示しない。 


日付時刻 データ 

記録した画像の日付 • 時刻データを表示する。 


カメラ データ 

記録した画像のカメラデータを表示する。 



m 日付 
囹時刻 
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カメラ データ 

動画 静止画 




m 手ブレ補正切 
s 明るさ調節 
[ U ホワイトパランス 
囹ゲイン 

[ U シャツタースピード 

囹絞り値 
囹露出 

©ちよつ と一言 

• 本機をテレビにつなぐとテレビ画面にも表示されます。 

• 記録メディアの状態によっては、[-—— ] と表示されます。 
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音/画面設定 (音やパネルの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


立里 

日里 


音量を調節できます。 

設定方法 

科(ホーム）—兹(設定）—[音/画面設定]—[音量]— ㈢ m で調整—圆— 

[^—►1X1 


操作音 


設定方法 

科(ホーム）—(設定)—[音/画面設定]—[操作音]—好みの設定 —ra — 

® — ►团 


► 

入 

撮影スタート/ストップ時、タッチパネルでの操作時などにメロディが鳴る。 


切 

操作音、シャッター音を出さない。 


パネル明るさ 


液晶画面の明るさを調節できます。 

設定方法 

科(ホーム）— Ss (設定）—[音/画面設定]—[パネル明るさ]—口 / m で調整— 

[ OKI —►回一 ► IX ] 

©ちよつ と一言 

• 録画される画像に影響ありません。 


パネル BL レベル 


液晶画面のバックライトの明るさを調節できます。 

設定方法 

喪(ホーム）—(設定）—[音/画面設定]—レ V ° ネル BL レベル]-> 好みの設定— 

[ QKi —► r ^ i —► rxi 


► 

ノーマル 

通常の設定(標準の明るさ)。 


明るい 

画面が暗いと感じたときに選ぶ。 
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© ご注意 

• AC アダプターにつないで使うと、設定は自動的に[明るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、ノ（ッテリー撮影可能時間が若干短くなります。 

• 液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉じた状態で使うと、設定は自動的に[ノーマル]になります。 

©ちよつ と一言 

• 録画される画像に影響ありません。 


パネル色の濃さ 


液晶画面の濃さを調節できます。 

設定方法 

喪(ホーム）—兹(設定）—►[音/画面設定]—[パネル色の濃さ]— s / m で調整 

―►國一►回一 ► 团 


©ちよつ と一言 

• 録画される画像に影響ありません。 






出力設定 (テレビにつないだときの出力設定） 

►はお買い上げ時の設定です。 


つなぐテレビの横縦比に合わせて出力信号を変換します。 

設定方法 

為(ホーム）— S (設定）—[出力設定] — [ TV タイプ]—好みの設定 一 ►國 - 

同一 ► CK 1 

ワイドテレビで再生するときに選ぶ。次のように再生される。 

ワイド （16:9) で撮影した画像 4:3で撮影した画像 



I 


4:3テレビで再生するときに選ぶ。次のように再生される。 

ワイド (16:9) で撮影した画像 4:3で撮影した画像 




© ご注意 

•八イビジョン画質 (H D ) で記録するときの横縦比は16:9になります。 

• ID -1/ D -2 対応テレビにつないで再生する場合、 [ TV タイプ]を [16:9] に設定してください。テレビが 
自動的に再生画像の横縦比に切り替わります。テレビの取扱説明書もあわせてご覧ください。 


画面表示の出力先を設定します。 

設定方法 

喪(ホーム）— S (設定)一> [出力設定]—[画面表示出力]—好みの設定 一 ► ra 

— ►r^i— » rxi 


► 

パネル 

カウンターなどの画面表示を液晶画面に出す。 


ビデオ出力/パネル 

カウンターなどの画面表示をテレビ画面と液晶画面に出す。 


画面表出力 


TV タイプ 


便利な撮影テク 
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ンポーネント出力 


D 端子のあるテレビとつなぐときに選びます。 

設定方法 

齊(ホーム）—(設定)一>[出力設定]—[コンポーネント出力]—好みの設定 

—►國一►回一 ► 团 



D 1 

D 1/ D 2 端子があるテレビとつなぐときに選ぶ。 

► 

D 3 

D 3/ D 4/ D 5 端子があるテレビとつなぐときに選ぶ。 


H DM 懈像度 


HDM 踹子からテレビに出力する信号の種類を選びます。 

設定方法 

A (ホーム) —SS (設定)—[出力設定]— [HDM 懈像度]—[八イビジョン画質] 
/[標準画質]-> 好みの設定 一►國一►回一►回一►团 


八イビジョン画質 


八イビジョン画質 (H D) で記録された映像の出力解像度を設定します。 


► 

オート 

通常の設定(テレビの表示可能な信号を才 卜で出力)。 


108 Oi 

108 Oi で出力する。 


720 p 

720 p で出力する。 


480 p 

480 p で出力する。 


標準画質 

標準画質 (SD) で記録された映像の出力解像度を設定します。 


► 

オート 

通常の設定(テレビの表示可能な信号をオートで出力)。 


480 p 

480 p で出力する。 


480 i 

480 i で出力する。 
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時計設定 (日付.時刻などの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


日時あわせ 


20ページをご覧くださし、。 


エリア設定 


時計を止めることなく時差補正ができます。海外で使用するときに現地時刻に合わすこ 
とができます。「世界時刻表」 （1 08ページ)をご覧ください。 

設定方法 

_( ホーム) — (設定)—[時計設定]— [エリ ア設定]— 〇/〇で エリ アを選ぶ— 

函一►回一 ► 团 


サマータイム 


サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使うために時計を標準時間より進め 
る制度で、欧米諸国では広く採用されています。本機で[サマータイム]を[入]にすると、 
時計が1時間進みます。 

設定方法 

科(ホーム)(設定)—[時計設定]—[サマータイム]—好みの設定—國— 

同-* • nn 


► 

切 

サマータイムに設定しない。 


入 

サマータイムに設定する。 
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一般設定 (その他の設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


デモモード 


コンセントにつないでいるときに、 MODE ボタンを押して n (動画)ランプを点灯させた 
約10分後に、本機の機能のデモンストレーションが表示されます。 

設定方法 

裔(ホーム）—(設定）—[-般設定]—[デモモード]—好みの設定 一►國 


► 

入 

デモンストレーシヨンを出す。 


切 

デモンストレーシヨンを出さない。 


® ご注意 

• お買い上げ時には、ビジュアルインデックスにデモンストレーション動画が用意されています。削除 
した場合、元に戻すことはできません。ただし、撮影した動画が次の条件を満たした場合、自動的に代 
わりのデモンストレーション動画として登録されます。 

-プ□テクトされていること 
-ビジュアルインデックス上で一番最初にあること 
-内蔵八ードディスクに保存されていること 
-八イビジョン画質 (H D ) の動画であること 

©ちよつ と一言 

• [入]に設定し、 ( Ml を押すとデモンストレーションが開始します。 

• 次のいずれかをうと、デモンストレーションを中断できます。 

- START/STOP ポタン、または PHOTO ボタンを押す 
-デモンストレーション中に画面をタッチする(約10分後に再開します） 

-0(静止画)ランプを点灯させる 
-ホーム)ポタン、または H (画像再生)ポタンを押す 



114ページをご覧ください。 


自動電源オフ 


何も操作しない状態が約5分以上続くと、自動的に電源が切れるように設定できます。 

設定方法 

奔(ホーム）—(設定)—[—般設定]—[自動電源オフ]—好みの設定 一 ►國 

—►回一 


► 

5分後 

自動的に電源が切れる。 


なし 

自動的に電源は切れない。 
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© ご注意 

• コンセントにつないで使うと自動的に[なし]になります。 


パネルで電源オン 


液晶画面の開閉で、電源のオン/オフをするかを設定します。 

設定方法 

_( ホーム）—兹(設定)—[-般設定]—[パネルで電源オン]—好みの設定— 

國 —►r^i—► rxi 


► 

入 

液晶画面の開閉で電源のオン/オフをする。 


切 

液晶画面の開閉で電源のオン/オフをしない。 


落下検出 


本機が落下状態を検出して、内蔵八ードディスクを保護します。 


設定方法 

科(ホーム）— sS (設定)—[-般設定]—[落下検出]—好みの設定—國— 

同一 ►1X1 


► 

入 

落下を検出する。検出時は、内蔵八ードディスク保護のために、正常な記録 
/再生ができなくなることがある。落下検出時は、❾が表示される。 


切 (㈤ 

落下を検出しない。 


© ご注意 

• 通常は[入]にして本機を使用してください。[切]にすると、落下時に本機の八ードディスクを損傷する 
おそれがあります。 

• 本機が無重力状態になると落下検出が作動します。ジェットコースターやスカイダイビングなど、本 
機が無重力状態で撮影するときは、[切]に設定すると落下検出が作動しません。 


H DM I 機器制御 


HDMI ケーブル(別売)でブラビアリンク対応のテレビとつないで再生するとき、テレビ 
のリモコンで本機の再生操作ができます (48 ページ)。 

設定方法 

_( ホーム）—兹(設定）—[—般設定]— [HDMI 機器制御]—好みの設定—國 

—►回一 ► IX ] 


► 

入 

テレビのリモコンで操作する。 


切 

テレビのリモコンで操作しない。 
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をオプションメニューで設定する機能 

ここでは与オプションメニューからのみ設定できる機能について説明します。 
►はお買い上げ時の設定です。 


SPOT 測光フォーカス 


被写体に合わせて、明るさとピントを同時に合わせます。[スポット測光] (87 ページ)と 
[スポットフォーカス] (88 ページ)が同時に使えます。 

設定方法 

撮影状態で、？ E (オプション）—面 [ SPOT 測光フォーカス]—画面枠内の明る 
さとピントを合わせたい被写体にタツチ—[終了]— 回 



自動調節に戻すには、[オート]をタッチする。 

© ご注意 

• [カメラ明るさ]と[フォーカス]は、自動的に[マニュアル]になります。 


スポット測光(フレキシブルスポット測光) 


被写体が最適な明るさで映るように画面全体の明るさを調節し、固定できます。舞台上 
の人物の撮影など、被写体と背景のコントラストが強いときに使います。 

設定方法 

撮影状態で、与(オプション)—疼^ — 1：スポット測光]—画面枠内の撮影するボイ 
ントをタッチ—[終了]—回 



自動調節に戻すには、[才一卜]をタツチする。 


® ご注意 

• [カメラ明るさ]は自動的に[マニュアル]になります。 
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スポットフォーカス 


画面中央からはずれた被写体を基準にして、ピントを合わせられます。 

設定方法 

撮影状態で、を(オプション）— er — l ： スポットフォーカス]—画面枠内のピン 
卜を合わせたい被写体にタッチ ー ►[終了]—巨] 



自動ピント合わせに戻すには、[オート]をタッチする。 
© ご注意 

• [フォーカス]が自動的に[マニュアル]になります。 


テレマクロ 


背景をぼかして、被写体をより際立たせることができます。花や昆虫など小さいものを 
撮るときに便利です。 

設定方法 

撮影状態で、を(オプシヨン）—面, — [テレマクロ]—好みの設定—國—回 



①ご注意 

• 被写体が遠いときはピントが合いにくく、ピントが合うまでに時間がかかる場合があります。 
• ピントが合いにくいときは、手動でピントを合わせてください（[フォーカス]、89ページ)。 
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カメラ明るさ 


画像の明るさを手動で固定できます。背景に比べて被写体が明るすぎたり、暗すぎたり 
するときなどに調整します。 

設定方法 

撮影状態で、を(オプシヨン）—场 r 2 [カメラ明るさ]—[マニユアル]— 


□/[王] ご調 即一►函一►回 



自動調節に戻すには、[才一卜]をタツチする。 


手動でピントを合わせられます。ピントを合わせる被写体を意図的に変えるときにも使 
えます。 

設定方法 

撮影状態で、生(オプシヨン）—項 r 2 — [フォーカス]—[マニユアル]— 

近くにピント合わせ） / E 3 (遠くにピント合わせ)でピント調節一 ►國—回 


^_ . ベ々 . j 

自動ピント合わせに戻すには、[オート]をタッチする。 

© ご注意 

• [マニュアル]に設定すると、®が表示されます。 

• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約 1cm 以上、望遠は約 80cm 以上です。 

©ちよつ と一言 

• それ以上近くにピントを合わせられないときは i が、それ以上遠くにピントを合わせられないときは 
ii が表示されます。 

• ピントは、はじめにズームを T 側(望遠)にしてピントを合わせてから、 W 側(広角）に戻していくと合わ 
せやすくなります。接写時は、逆にズームを W 側(広角)いつぱいにしてピントを合わせます。 

• 次のとき、フォーカス距離情報（ピントが合う距離。暗くてフォーカスが合わせにくいときに目安とし 
て使用します)を数秒間表示します(別売のコンパージョンレンズを付けているときは正しく表示され 
ません)。 

-ピントを合わせる設定を自動から手動に切り換えたとき 



ーカス 


便利な撮影テク 
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-フオーカスを手動調節したとき 



場面に合わせて、効果的な画像で撮影できます。 

設定方法 

撮影状態で、を(オプシヨン）—每 f 3 — [シーンセレクシヨン]-> 好みの設定一¬ 
画一►回 


► 

オー ト 

シーンセレクシヨンを使わずに、自動的に効果的な画像になる。 


夜景 

暗い雰囲気を損なわずに、遠くの夜景を撮影できる。 




キャンドル ( g ) 

キャンドルライトの雰囲気を損なわずに撮影できる。 

画 



日の出&夕焼け* 

(争） 

日の出や夕焼けなどを雰囲気たっぶりに表現する。 




打ち上げ花火1發） 

打ち上げ花火をきれいに撮影する。 

匯選 



風景 + ( ia ) 

遠景まではっきり撮影できる。ガラスや金網越しに撮 
るときも、向こうの被写体にピントが合うようになる。 




ソフトポ ー ト レー ト 
(&) 

背景をぼかして、前にいる人物や花などをソフトに引き 
立てる。 

纖 



スポットライト** 

(❺） 

スポットライトを浴びている人物の顔などが白く飛ん 
でしまうのを防ぐ。 




ビーチ** (瓦） 

海や湖畔などで、水の青さを鮮やかに撮影できる。 

F - 



スノー" («) 

ゲレンデなどの白い風景で、画面が暗くなるのを防ぎ、 
明るくする。 




* 遠景のみにピントが合うように設定されます。 

** 近くのものにピントが合わないように設定されます。 

①ご注意 

• [シーンセレクション]を設定すると、[ホワイトバランス]の設定が解除されます。 
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ホワイトパランス 


撮影する場面に合わせて色合いを調節できます。 

設定方法 

撮影状態で、を(オプシヨン）—租 3 —[ ホワイトバランス]—好みの設定— 

國一►同 



► 

オート 

自動調節される。 


屋外(勒 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

一屋外 

一 夜景やネオン、花火など 
一日の出、日没など 
一 昼光色蛍光灯の下 


屋内(制 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

一屋内 

—ノ くーティー会場やスタジオなど照明条件が変化する場所 
ー スタジオなどのビデオライトの下、ナトリウムランプや電球色蛍光灯の 
下 


ワンプッシュ （lAO 

光源に合わせてホワイトパランスを固定する。 

① [ワンプッシュ]をタッチする。 

② 被写体を照らす照明条件と同じところに白い紙などを置き、画面いっぱ 
いに映す。 

(D [ tAd ] をタッチする。 

hSd が速い点滅に変わり、ホワイトバランスが調節されます。終わると点 
灯に変わります。 


® ご注意 

• 白色や昼白色の蛍光灯下では、[才一卜]に設定するか[ワンプッシュ]の手順で色合いを調節してくだ 
さい。 

• [ワンプッシュ]設定時の tAi の速い点滅中は、白いものを映し続けてください。 

• [ワンプッシュ]が設定できなかった場合、 bAd がゆっくり点滅します。 

• [ワンプッシュ]で設定するとき、國をタッチしても bSd が点滅する場合は、[オート]に設定してくだ 
さい 。 

• [ホワイトバランス]を設定すると[シーンセレクシヨン]が[才一卜]になります。 

©ちよっ と一言 

• [才一卜]でバッテリーを交換したときや屋内外を移動したときは、白っぽい被写体に向けて[オート] 
で約10秒間撮影すると、より良い色合いになります。 

• [ワンプッシュ]設定中に、屋外と屋内を行き来したなど照明条件が変わったときは、再び[ワンプッ 
シュ]の手順を行ってください。 
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[ーダー 


場面間に、効果を入れながら、つなぎ撮りできます。 

スタンバイ中(フエードイン)、または撮影中(フエードアウト）に以下の操作を行います。 

設定方法 

撮影状態で、を(オプシヨン）— ci — [フ I ーダー]—好みの設定 —國—回 


► 

切 

効果を使わない。 


ホワイトフ エーダー 

フエー ドイン/アウトで効果を使う 
(白 )。 

アウト イン 





ブラックフ エーダー 

フエー ドイン/アウトで効果を使う 
(黒 )。 

アウト イン 

■ 

mr — 

-. : ▲ノ 



操作開始前に解除するには、[切]をタッチする。 

©ちよつ と一言 

• 一度 START / STOP ボタンを押すと設定は解除されます。 


内蔵ズームマイク 


ズームと連動して指向性のある音声を記録できます。 

設定方法 

撮影状態で、生(オプシヨン）— — [内蔵ズームマイク]—好みの設定 一►國 

— ►E 


► 

切 

ズームと音声を連動しない。 


入(亨） 

ズームと音声を連動する。 

漏 



マイク基準レベル 


録音時のマイクレベルを選べます。 

設定方法 

撮影状態で、与(オプシヨン）— — [マイク基準レベル]—好みの設定 一►國 

―►回 
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► 

標準 

周囲の音を一定のレベル内におさめて録音する。 


低 ( f り 

周囲の音を忠実に録音する。演奏会などで、臨場感のある音を録音したい 
ときは[低]を選ぶ。（日常の会話の録音などには適していません。） 


セルフタイマー 


PHOTO ボタンを押すとカウントダウンが始まり、約10秒後に静止画を撮影します。 

設定方法 

撮影状態で、生(オプション）— — [セルフタイマー]—好みの設定—園¬ 
^] 


► 

切 

セルフタイマーを解除する。 


入 ( G ) 

セルタイマーで撮影する。撮影を中止するには[リセット]をタッチする。 














困ったとぎは 

B 故障かな？と思っ 
たら 

修理に出す前に、もう一度点検してくだ 
さい。それでも正常に動作しないときは、 
ソニーの相談窓口 (最後のページ)にお問 
い合わせください。 


• 全体操作 • かんたん操作 . 94ページ 

• バッテリー • 電源 . 95ページ 

• 液晶画面 . 95ぺージ 

• ■■メモリースティック PRO 

デュオ” . 96ページ 

• 撮影 . 96ページ 

• 再生 . 97ページ 

• 他機での“メモリースティック PRO 

デュオ”再生 . 98ページ 

• 本機での編集 . 98ページ 

• テレビでの再生 . 99ページ 

• ダビング • 外部機器接続 . 99ページ 

• 同時に使えない機能一覧 . 99ページ 


修理に出される場合のご注意 

• 修理内容によっては八ードディスクの初期 
化または交換が必要になることがあります。 
その場合、八ードディスク内のデータはすべ 
て消去されますので、修理をお受けになる前 
に八ードディスク内のデータを保存(パック 
アップ）してください (61 ページ、および取扱 
説明書をご覧ください)。修理によってデー 
夕が消去された場合の補償については、ご容 
赦ください。 

• 修理において、不具合症状の発生 • 改善の確 
認のために、必要最小限の範囲で八ードディ 
スク内のデータを確認させていただく場合 
があります。ただし、それらのデータをソ 
ニー側で複製 • 保存することはありません。 


全体操作 • かんたん操作 


電源が入らない。 

• 充電されたパッテリーを取り付ける （17 ベー 
ジ)。 

• AC アダプターをコンセントに差し込む （17 
ぺージ)〇 


電源が入っているのに操作できない。 

• 電源を入れてから撮影が可能になるまで数 
秒かかりますが、故障ではありません。 

• 電源(パッテリーまたは AC アダプターの電 
源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取 
り付け直す。それでも操作できないときは、 
RESET (リセット)ポタン (7 ページ)を先のと 
がったもので押す(すべての設定が解除され 
ます)。 

• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を入れた状態でしばらく放置する。それで 
も操作できないときは一度電源を切り、暖か 
し、場所に移動してしばらくしてから電源を 
入れる。 


ポタンが操作できない。 

• かんたん操作中は次のボタン • 機能は使え 
ません。 

一再生ズーム (42 ページ） 

一液晶画面バックライトの切り換え (36 ベー 
ジ） 


を(オプション)が表示されない。 

• かんたん操作中はオプションメニューは使 
えません。 


メニュー項目の設定が変わっている。 

• かんたん操作中、ほとんどのメニュー項目は 
お買い上げ時の設定に自動で戻ります。 
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• [■画像サイス]など一部のメニュー項目は、 
かんたん操作前の設定値が保持されます。 

• かんたん操作中、次のメニュー項目の設定は 
固定されます。 

一 [録画モード]: [ HDSP ] または [ SDSP ] 

-[顔枠表示設定]:[入] 

-旧時/データ表示]:旧付時刻データ] 

• 一部のメニューはかんたん操作を解除して 
もかんたん操作時の設定が保持されます。 

• 次のメニュー項目は、液晶画面を閉じて12時 
間以上経つと自動的にお買い上げ時の設定 
に戻ります。 

-[自動逆光補正] 

-[落下検出] 

一 [SPOT 測光フォーカス] 

一 [スポット測光] 

一 [スポットフォーカス] 

-[カメラ明るさ] 

一 [フォーカス] 

一 [シーンセレクシヨン] 

一 [ホワイトバランス] 

一[内蔵 ズーム マイク] 

一 [マイク基準レベル] 


本機が温かくなる。 

• 使用中に本機が温かくなることがあります 
が、故障ではありません。 


電源が途中で切れる。 

• AC アダプターを使用す る。 

• お買い上げ時の設定では、操作しない状態が 
約5分以上続くと、自動的に電源が切れる（自 
動電源オフ)。[自動電源オフ]の設定を変更 
する (85 ページ)か、も5 _度電源を入れる。 

• バッテリーを充電する （17 ページ)。 


バッテリーの充電中、 CHG ランプが点灯 
しない。 

• 液晶画面を閉じる （17 ページ)。 

• バッテリーを正しく取り付け直す （17 ベー 
ジ)〇 


• コンセントにプラグを正しく差し込む。 
• すでに充電が完了している （17 ページ)。 


バッテリーの充電中、 CHG ランプが点滅 

する。 

• バッテリーを正しく取り付け直す （17 ベー 
ジ)。それでも点滅するときは、故障のおそ 
れがあるため、コンセントからプラグを抜き、 
ソニーの相談窓口にお問い合わせください 
(11 9ページ)。 

バッテリー残量が正しく表示されない。 

• 周囲の温度が極端に高い • 低い、または充電 
が不充分なためで、故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでも正しく表示されな 
し、ときはバッテリーの寿命です。新しいパッ 
テリーに交換してください （1 12ページ)。 

• 使用状況や環境によっては正しく表示され 
ません。 


バッテリーの消耗が早い。 

• 周囲の温度が極端に高い • 低い、または充電 
が不充分なためで、故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでも消耗が早いときは 
バッテリー•の寿命です。新しいパッテリー 
に交換してください （ 112ページ)。 


メニュー項目が灰色で表示され、選択で 
きない0 

• その項目は選択できません。 

• 機能によっては、一緒に使えないものがあり 
ます (99 ページ)。 


タッチ J (ネルのボタンが表示されない。 

• 液晶画面を軽くタッチする。 

• DISP ボタンを押す (36 ページ)。 



液晶画面 


ハツテリー • 電源 


便利な撮影テク 
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タッチパネルのポタンが操作できない、 
または正しく操作できない。 

• タッチパネルを調節(キャリブレーション) 
する （114 ページ)。 


“メモリースティック PRO デュ 
才” 


"メモリースティック PRO デュオ”を入 
れても操作を受け付けない。 

• パソコンでフォーマット(初期化）した"メモ 
リースティック PR 〇デュオ”を入れている 
場合は、本機で初期化する (66 ページ)。 


"メモリーステイック PRO デュオ”の画 
像消去ができない。 

• 編集画面では、削除する画像を1度に100枚 
までしか選択できません。 

• プロテクトをかけた画像は削除できません。 


データファイル名が正しくない、または 
点滅している。 

• ファイルが壊れている。 

• 本機で対応しているファイル形式を使う 
(11 2ぺージ )0 


撮影 


「“メモリースティック PRO デュオ”」 
(96 ページ)もご覧ください。 


START / STOP ポタンや PHOTO ポタンを 
押しても撮影できない。 

• 再生画面になっている。 MODE ポタンを押 
して口 (動画)ランプまたは〇(静止画)ラン 
プを点:0させる(29、31ページ)。 

• 直前に撮影した画像を記録メディアに書き 
込んでいる。書き込んでいる間は、新たに撮 
影できません。 

• 記録メディアの空き容量がない。不要な画 


像を削除する (50 ページ)。 

• 動画のシーン数や静止画の枚数が本機で撮 
影できる上限を超えている （104 ページ)。不 
要な画像を削除する (50 ページ)。 

• [落下検出] (86 ベージ)動作中は、撮影できな 
いことがあります。 

• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を切り、暖かい場所に移動して、しばらくし 
たら竜源を入れる。 


静止画を撮影できない。 

• 次の設定のとき、静止画を記録できません。 
—[なめらかスロー録画] 

-[フエーダー] 


撮影を止めても ACCESS / アクセスラン 
プがついている。 

• 撮影した画像を記録メディアに書き込んで 
いる。 


画角が異なって見える。 

• 本機の状態によっては画角が異なって見え 
る場合があります。故障ではありません。 


実際の動画の録画可能時間が、目安とさ 
れている時間より短い。 

• 動きの速い映像を記録したときなど、撮影環 
境によっては、録画可能時間が短くなります 
(104 ページ)〇 


録画が止まる。 

• 本機の温度が著しく高くなっている。電源 
を切り、涼しい場所でしばらく放置する。 

• 本機の温度が著しく低くなっている。電源 
を切り、暖かい場所に移動して、しばらくし 
たら電源を入れる。 

• 本機に振動を与えつづけると録画が停止す 
ることがあります。 
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START / STOP ポタンを押した時点と、言己 
録された動画の開始 • 終了時点がずれる。 

• 本機では、 START / STOP ボタンを押してから 
実際に録画が開始 • 終了するまでに若干の 
時間差が生じることがあります。故障では 
ありません。 


動画の横縦比(ワイド/ 43) が切り換えら 
れない。 

• ハイビジョン画質 ( HD ) のときは、動画の横 
縦比は切り換えられません。 


オートフォーカスができない。 

• [フォーカス]を[才一卜]にする （89 ページ)。 
• 才一トフォーカスが働きにくい状態のとき 
は、手動でピントを合わせる (89 ページ)。 


手ブレ補正ができない。 

• [|=|手ブレ補正]を[入]にする (70 ページ)。 

• [|=|手ブレ補正]が[入]になっていても、手ブ 
レが大きすぎると補正しきれないことがあ 
ります。 


画面をすばやく横切る被写体が曲がって 
見える。 

• フォーカルプレーンという現象で、故障では 
ありません。撮像素子 ( CMOS センサー)の 
画像信号を読み出す方法の性質により、撮影 
条件によっては、レンズの前を非常に速く横 
切る被写体が少しゆがんで見えることがあ 
ります。 


画面が暗すぎて画像が見えない。 

• DISP ボタンを数秒間押したままにして液晶 
画面パックライトを点灯させる (36 ページ)。 


横帯が現れる。 

• 蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯など放電管に 
よる照明下ではこのような症状が現れるこ 


とがありますが、故障ではありません。 


テレビやバソコンの画面を撮影すると黒 
い帯が出る。 

• M 手ブレ補正]を[切]にする (70 ページ)。 


[パネル BL レベル]を調節できない。 

• 次のとき、[パネル BL レベル]は調節できませ 
ん〇 

-液晶画面を外側に向けて本体に収めている 
とぎ 

一 AC アダプターを使用しているとき 


再生 


画像を再生できない。 

• 再生したい画像の記録メディアを喪(ホー 
ム）一 K メディア管理)—[動画メディア設 
定]または[静止画メディア設定]から設定す 
る (64 ベージ)〇 

• 再生したい動画の画質を / K ホーム）- 
(設定)—[画像再生設定]— [ aiEE/i 涵 設定] 
から設定する （78 ページ)。 


静止画が再生できない。 

• パソコンでフォルダやファイル名を変更、ま 
たは画像加工すると、再生できない場合があ 
ります(ファイル名が点滅)。故障ではあり 
ません。 

• 他機で撮影した静止画は、再生できなかった 
り、正しいサイズで表示されなかったりする 
ことがあります。故障ではありません。 


ビジュアルインデックスの画像に m が 
表/」、される。 

• 他機で撮影した静止画や、パソコンで画像加 
エした画像などはこのように表示されるこ 
とがあります。 

• 撮影後に ACCESS / アクセスランプが消える 
前に、本機から AC アダプターやノ（ッテリー 
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をはずした。この操作をすると、画像データ 
が壊れて[ II が表示されることがあります。 


ビジュアルインデックスの画像に [ Z 1 が 
表爪される。 

. 管理ファイルが壊れている。喪(ホーム）— 
K メディア管理)—[管理ファイル修復]— 
記録メディアの順にタッチして、管理ファイ 
ルの状態をチェックする。それでも消えな 
い場合は IZI が表示されている画像を削除す 
る (50 ページ)。 


音声が小さい、または聞こえない。 

• 音量を大きくする (38 ページ)。 

• 液晶画面を閉じていると音声は出ません。 
液晶画面を開く。 

• [マイク基準レベル] (92 ページ)を[低]にし 
て記録すると、音声が小さくなる場合があり 
ます。 

• [なめらかスロー 録画]で、音声は記録できま 
せん。 


バソコンや他の再生機器で再生すると、 
音声の左右のバランスが偏って聞こえる。 

• 5. Ich サラウンドで撮影した音声を、バソコ 
ンや再生機器が 2 ch (通常のステレオ音声） 

に変換するときに起きることがある現象で、 
故障ではありません。 

• 2 ch ステレオの再生機器の場合は、音声変換 
の方式(ダウンミックス方式)を切り換える。 
詳しくは再生機器の取扱説明書をご確認く 
ださい。 

• 付属のソフトウェア 「 PMB 」 を使ってデイス 
ク作成するとき、設定を 2 ch に変更する。 

• 撮影するときに本機の[オーディオモード] 

を [2 ch ステレオ]にする (69 ページ)。 


デモンストレーシヨン動画を再生できな 
い。 

• 記録先メディアを内蔵八ードディスク、記録 


画質を八イビジヨン画質 ( HD ) に設定する。 
• デモンストレーシヨン用の動画を削除した 
場合は、再生できません。 


他機での“メモリーステイック 
PRO デュオ”再生 


再生できない、または“メモリーステ ィッ 
ク PRO デュオ”が認識されない。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録した■•メモ 
リースティック PRO デュオ"を AVCHD 規格 
に対応していない機器で再生できません。 
対応機器について詳しくは、ホームページの 
T メモリースティック”対応表」をご覧くだ 
さい (11 9ページ)。 


本機での編集 


編集できない。 

• 動画の状態により編集ができなくなってい 
る 0 


プレイリストに追加できない。 

• 記録メディアの空き容量がない。 

• プレイリストには八イビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( SD ) で99個までしか動画 
を追加できません。プレイリストから不要 
な動画を消去する (59 ページ)。 

• 静止画はプレイリストに追加できません。 


分割できない。 

• 極端に記録時間の短し慟画は分割できませ 
ん〇 

• プロテクトをかけた動画は分割できません。 


動画から静止画を作成できない 

• 静止画を記録する記録メディアの容量が足 
りない0 
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=レビでの再生 

■ 

同時に使えない機能一 


テレビにつないで再生するとき、画像や 

音声が出ない。 

• D 端子 A/V ケーブルを使うときは、接続する 
機器に合わせて[コンポーネント出力]を正 
しく設定する (83 ページ)。 

• コンポーネントプラグ (D 端子)だけでつない 
でいるため。 D 端子 A/V 接続ケーブルの白と 
赤のブラグもあわせてつなぐ(45、47ベー 
ジ)。 

• 著作権保護のための信号が記録されている 
映像は、 HDMI 出力端子から出力できません。 

• S(S1、S2) 映像プラグだけでつないでいるた 
め。 A/V 接続ケーブルの白と赤のプラグもあ 
わせてつなぐ (47 ページ)。 


4:3テレビにつないで再生したら、画像が 
つぶれて見える。 

• ワイド (16:9) で撮影した動画を4:3テレビで 
見るときに起こる現象です。 [TV タイプ]を正 
しく設定して再生する (82 ページ)。 


4:3テレビにつないで再生したら、上下に 
黒い帯が入る。 

• ワイド (16:9) で撮影した動画を4:3テレビで 
見るときに起こる現象で、故障ではありませ 
ん〇 


ダビング • 外部機器接続 


下表は、同時に設定できない機能やメ 
ニュー項目の例です。 


使えない機能 

以下を設定してあるため 

[顔検出] 

[なめらかスロー録画]、 
[デジタルズーム]、 [SPOT 
測光フォーカス]、[スポッ 
卜測光]、[スポットフォー 
カス]、[カメラ明るさ]、 

[フォーカス]、[夜景]、 
[キャンドル]、[日の出& 
夕焼け]、[打ち上げ花火]、 
[風景]、[スポットライト]、 
[ビーチ]、[スノー]、[ホワ 
イトバランス] 

[スマイル検出設定] 

[なめらかスロー録画]、 
[デジタルズーム]、 

[フエーダー]、[セルフタ 
イマー] 

[スマイル検出感度] 

[なめらかスロー 録画]、 
[デジタルズーム]、 

[フエーダー]、[セルフタ 
イマー] 

[優先被写体設定] 

[なめらかスロー録画]、 
[デジタルズーム]、 

[フエーダー]、[セルフタ 
イマー] 

[顔枠表示設定] 

[なめらかスロー録画] 

[シーンセレクション] 

[フエーダー]、[テレマク 
□]] 


ダビングでぎない 

• HDMI ケーブルを使ってのダビングはできま 
せん。 

• A/V 接続ケーブルが正しくつながれていない。 
他機の入力端子へつながれているか確認す 
る (61 ページ)。 
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自己診断-警告表示 


液晶画面に次のよつに表 7]T されます。2、 
3回対応を繰り返しても正常に戻らない 
ときは、ソニーの相談窓口 （1 19ページ） 
にお問い合わせください。 


、、い一 * *'，〆 

— 004:00 -■ 
〆〆 /い、、 


C (:または &)□□:□□( 自己診断表示） 

C :04 :DD 

• “インフォリチウム"バッテリー H シリーズ 
以外のバッテリーが使われている。必ず“ィ 
ンフォリチウム”バッテリー H シリーズを使 
う (11 2ぺージ)〇 

• AC アダプターの DC プラグを本機の DC IN 端 
子にしっかりつなぐ (17 ページ)。 

c ： i 3： nn / c ：32 ：nn 

• 電源をいったん取りはずし、取り付け直して 
からもラー度操作する。 

E :20: □□/ E :31: □□/ E :61 :□□/ 

E :62 :DD / E :91 :□□/ E :94: □□/ 

•修理が必要です。ソニーの相談窓口019 
ベージ)にご連絡し〉ただき、 E から始まる数字 
すべてをお知らせください。 


101-0001(ファイル関連の警告) 
遅い点滅 

• ファイルが壊れている。 

• 扱えないファイル。 


©(本機のハードディスクに関する警告） 
速い点滅 

• 本機の八ードディスクドライブの容量が 
いっぱいである。 

• 本機の八 ー ドディスクドライブに異常が発 
生した可能性がある。 


~ (バッテリー残量に関する警告） 

遅い点滅 

• バッテリー残量が少ない。 

• 使用状況や環境、パッテリーパックによって 
は、パッテリー残量が約20分程でち警告表示 
が点滅することがあります。 

[13(温度の上昇関連の警告） 

遅い点滅 

• 本機の温度が上昇中である。電源を切り、涼 
しい場所でしばらく放置する。 

速い点滅 

• 本機の温度が著しく上昇している。電源を 
切り、涼しい場所でしばらく放置する。 


(温度の低下関連の警告） 

速い点滅 

• 本機の温度が著しく低下している。本機を 
温める。 


沒 （"メモリースティック PRO デュオ” 
関連の警告） 

遅い点滅 

• 撮影に必要な空き容量が少なくなっている。 
本機で使える“メモリースティック”につい 
ては、64ページをご覧ください。 

• ■■メモリースティック PR 〇デュオ”が入って 
し、なし U 64 ぺージ)。 

速い点滅 

• 撮影に必要な空き容量がない。不要な画像 
を削除するか、画像を保存(ノてックアップ）し 
てから (61 ページ、および取扱説明書をご覧 
ください)、"メモリースティック PRO デュ 
才”を初期化する (66 ページ)。 

• 管理ファイルが壊れている。 #( ホーム）— 
K メディア管理）—[管理ファイル修復]— 
記録メディアの順にタツチして、管理フアイ 
ルの状態をチェックする。 
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• “メモリースティック PR 〇デュオ”が壊れて 
いる。 


盈(“ メモリースティック PRO デュオ” 
初期化関連の警告） 

• “メモリースティック PRO デュオ”が壊れて 
いる。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ”が正しく 
初期化されていない (66 ページ)。 


迅 (非対応“メモリースティックデュオ” 
関連の警告） 

• 本機では使えない“メモリースティックデュ 
才”を入れた (64 ページ)。 


□ (“メモリーステイック PRO デュ 

才”誤消去防止に関する警告） 

• 他機でアクセスコント□—ルをかけた“メモ 
リースティック PRO デュオ”を使っている。 


曹(手ブレ警告） 

• 手ブレが起こりやすくなっているので、本機 
を両手でしっかりと固定して撮影する。た 
だし、手ブレマークは消えません。 


色 (落下検出警告） 

• 落下検出機能 (86 ページ)が有効で、かつ落下 
を検出したため、八ードデイスクを保護する 
処理を実行している。画像の撮影/再生がで 
きなくなることがあります。 

• 本機能は、すべての状況からの保護を保証す 
るものではありません。本機を安定した状 
態に保ってご使用ください。 


诊(静止画撮影に関する警告） 

• メディアの空き容量がない。 

• 処理中のため、一時的に静止画記録ができな 
し、。しばらく待ってから撮影する。 


©ちょっと一 言 

• メッセージによっては表示されるときに警告 
音が鳴ります。 


お知らせメッセージの例 


お知らせメッセージが表示されたときは、 
その指示に従ってください。 

記録メディア 


©HDD がフ オー マツトエラーです 

• 本機の八ードディスクが、出荷時と異なる 
ディスクフオーマツトになっている。[メ 
ディア初期化] (66 ページ)を行うと使えるこ 
とがあります。その場合データはすべて消 
去されます。 


データエラーが発生しました 

• 本機の八ードディスクへの書き込み中、また 
は読み出し中にエラーが生じた。本機に振 
動を与えつづけたときに、発生することがあ 
ります。 


管理ファイルが破損しています新規作 
成しますか？ 

HD 動画の管理情報が破損しています 
新規作成しますか？ 

• 画像管理用ファイルが破損している。[はい] 
をタッチすると管理ファイルが新規作成さ 
れます。本機の八ードディスクにある過去 
に撮影した画像が、本機で再生できなくなり 
ます(画像ファイルは壊れません)。新規作 
成後[管理ファイル修復]を実行すると、過去 
に撮影した画像が再生できるよラになる場 
合もあります。それでも再生できない場合、 
付属のソフトウェアを使用してパソコンに 
画像ファイルをコピーしてください。 
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管理ファイルに不整合が見つかりました 

修復しますか？ 

管理ファイルが破損しています修復し 

ますか？ 

管理ファイルに不整合が見つかりました 

HD 動画を記録•再生できません修復 

しますか？ 

• 管理ファイルが破損しているので、動画•静 
止画撮影ができません。[はい]をタッチして 
修復する。 

• “メモリースティック PRO デュオ”への静止 
画撮影は可能です。 

バッファオーバー 

• 落下検出が繰り返されたため、録画できない。 
落下が繰り返し発生する環境で撮影する場 
合は、[落下検出]を[切]にすると録画できる 
場合があります (86 ページ)。 

データ修復中 

• 本機の八ードディスクに正常な記録がされ 
なかった場合、自動的にデータの修復を試み 
る 0 


データを修復できませんでした 

• データ書き込みに失敗したため修復を試み 
たが、データが復活しなかった。本機の八一 
ドディスクへの書き込みや編集ができなく 
なる場合があります。 

511メモリースティックを入れなおして 

<ださい 

• “メモリースティック PR 〇デュオ”を2、3回 
入れ直す。それでも表示されるときは"メモ 
リースティック PRO デュオ”が壊れている 
可能性があるので交換してください。 


552このメモリースティックはフォー 

マットが違います 

• “メモリースティック PRO デュオ”のフォー 
マットを確認し、必要ならば本機で初期化す 
る (66 ページ)。 

53静止画用フォルダがいっぱいです 

静止画の記録はできません 

• 作成できるフォルダは、 999 MSDCF までで 
す。本機でフォルダの作成、消去はできませ 
ん〇 

• 初期化するか (66 ページ)、パソコンで不要な 
フォルダを消去する。 

このメモリースティックは動画を記録 • 

再生できない可能性があります 

• 本機での使用をおすすめしている"メモリー 
スティック”をお使いください (64 ページ)。 

このメモリースティックは正常に記録 • 

再生できない可能性があります 

• 本機での使用をおすすめしている"メモリー 
スティック”をお使いください (64 ページ)。 

• ソニーの相談窓口 （11 9ページ)にお問い合 
わせください。 

書き込み中にメモリースティックが抜か 

れましたデータが壊れた可能性があり 

ます 

. ■■メモリースティック PR 〇デュオ”をもう一 
度入れて、画面の指示に従う。 


便利な撮影テク 
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その他 


これ以上選択できません 

• プレイリストには八イビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( SD ) で99個までしか動画 
を追加できません。 

• 次のときは、1度に100個までしか画像を選 
択できません。 

-画像の削除 
-画像のプロテクト、解除 
-ダビング 
-コピー 

- 八イビジョン画質 ( HD ) の動画のプレイ リ 
スト編集 


このデータはプ□テクトされています 

• プロテクトされた動画 • 静止画を削除しよ 
うとした。プ□テクトを解除する。 





その他 

記録時間 • 枚数につ 
いて 

「 HD 」 は八イビジョン画質' rSDJ は標準 
画質を表しています。 


バッテリーごとの撮影 • 再生可 
能時間の目安 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間です。 

記録メディアが内蔵八ードディスクのとき： 


(単位：分) 


バッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時 

画質 

HD 

SD 

HD 

SD 

NP - FH 50 

80 

100 

40 

50 

NP - FH 60 

(付属) 

105 

130 

50 

65 

NP - FH 70 

175 

215 

85 

105 

NP - FH 100 

395 

485 

195 

240 


記録メディアが"メモリースティック PRO 
デュオ”のとき： 

(単位：分) 


パッテリー型名 

連続撮影時 

実撮影時 

画質 

HD 

SD 

HD 

SD 

NP - FH 50 

85 

100 

40 

50 

NP - FH 60 

(付属) 

115 

135 

55 

65 

NP - FH 70 

190 

220 

95 

Tio 

NP - FH 100 

430 

500 

215 

250 


• それぞれの時間は、次の条件によるものです。 
-録画モード： rspj 
-液晶画面パックライトが[入]のとき 
• 実撮影時とは、録画スタンバイ、 MODE ランプ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したときの 
時間です。 

• 25° C で使用したときの時間です。10〜 30 °C 
でのご使用をおすすめします。 

• 低温の場所で使うと、撮影 • 再生可能時間は 
それぞれ短くなります。 


• 使用状態によって、撮影 • 再生可能時間が短 
くなります。 

再生可能時間 

満充電からのおよその時間です。 

(単位：分) 


バッテリー型名 

画質 

HD 

SD 

NP - FH 50 

115 

130 


130 

145 

NP - FH 60 

150 

170 

(付属) 

170 

195 

NP - FH 70 

245 

280 


280 

315 

NP - FH 100 

555 

625 


625 

710 


• 上段：記録メディアが内蔵八ードディスクの 
とぎ 

下段：記録メディアが“メモリースティック 
PR 〇デュオ"のとき 


|動画の撮影可能時間の目安 

内蔵パードディスク 


八イビジョン画質 ( HD ) のとき 

録画モード 

録画時間 

[HD FH ] 

9時間40分 

[HD HQ ] 

19時間40分 

[ HDSP ] 

24時間0分 

[ HDLP ] (5. ch )* 

32時間0分 

[HD LP ] (2 ch )* 

33時間30分 

標準画質 ( SD ) のとき 

録画モード 

録画時間 

[SD HQ ] 

19時間40分 

[SD SP ] 

29時間10分 

[ SDLP ] (5.1 ch )* 

56時間0分 

[SD LP ] (2 ch )* 

61時間0分 


* [才ーデイオモード]で録画時の音声フォーマツ 
卜を変更できます (69 ページ)。 
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©ちよっ と一言 

• 動画の撮影可能シーン数は、八イビジョン画 
質 (H D ) で最大3,999個、標準画質 ( SD ) で 
9,999個です。 

• 動画の連続撮影可能時間は約13時間です。 

• 撮影シーンに合わせてビットレート(一定時 
間あたりの記録データ量)を自動調節する VBR 
(Variable Bit Rate ) 方式を採用しています。 
そのため、記録メディア への 録画時間は変動 
します。たとえば、動きの速い映像は記録メ 
ディアの容量を多く使って鮮明な画像を記録 
するので、記録メディアの録画時間は短くな 
ります。 

"メモリーステイツク PRO デュオ” 


八イビジョン画質 ( HD ) のとき(単位：分) 



AVC 

HD 

16 M 

( FH ) 

AVC 

HD 

9 M 

( HQ ) 

AVC 

HD 

7 M 

( SP ) 

AVC 
HD 
5 M 
( LP ) 
5.1 ch * 

AVC 

HD 

5 M 

( LP ) 

2 ch * 

1 GB 

6 

10 

15 

20 

20 


(6) 

(9) 

⑽ 

(15) 

(15) 

2 GB 

10 

25 

30 

45 

45 


(10) 

(20) 

(20) 

(35) 

(35) 

4 GB 

25 

55 

65 

90 

95 


(25) 

(35) 

(45) 

(70) 

(70) 

8 GB 

55 

115 

140 

185 

195 


(55) 

(80) 

(100) 

(145) 

(150) 

16 GB 

110 

230 

280 

375 

390 


(110) 

(160) 

(200) 

(290) 

(300) 


標準画質 ( SD ) のとき(単位：分) 



SD 9 M 
( HQ ) 

SD 6 M 

( SP ) 

SD 3 M 

( LP ) 

5.1 ch * 

SD 3 M 

( LP ) 

2 ch * 

1 GB 

10 

20 

35 

40 


(10) 

(10) 

(25) 

(25) 

2 GB 

25 

40 

80 

85 


(25) 

(25) 

(50) 

(55) 

4 GB 

55 

80 

160 

170 


(50) 

(50) 

(105) 

(110) 

8 GB 

115 

170 

325 

355 


(100) 

(100) 

(215) 

(230) 

16 

230 

340 

655 

715 

GB 

(205) 

(205) 

(435) 

(460) 


* [オーディオモード]で 録画時の音声 フォーマッ 
卜を変更できます (69 ページ)。 

①ご注意 

• ソニー製"メモリースティック PRO デュオ” 
使用時。 

• 撮影可能時間は撮影環境や被写体の状態、[録 
画モード] (68 ページ)、“メモリースティック” 
の種類によっても変わります。 

•() 内は最低録画時間です。 


静止画の撮影可能枚数の目安 


内蔵八ードディスク 

最大 9,999 枚撮影できます。 

"メモリースティック PRO デュオ”（単 


位：枚） 



4.0 M 

2304 X 1728 

[Tom 

1 GB 

470 

2 GB 

970 

4 GB 

1850 

8 GB 

3850 

16 GB 

7700 


• 静止画)ランプが点灯しているときの画像 

サイズです。 

• 撮影可能枚数は本機での最大の画像サイズの 
枚数のみ記載しています。実際の撮影可能枚 
数については、撮影中の液晶画面上でご確認 
ください (8 ページ)。 

© ご注意 

• ソニー製“メモリースティック PRO デュオ n 
使用時。枚数は撮影環境や“メモリースティッ 
グの種類によって異なる場合があります。 

• ソニー独自のクリアビッド画素配列と画像処 
理システム BIONZ により、静止画は表記の記 
録サイズを実現しています。 

©ちょっと一 言 

• 静止画撮影には、容量 1 GB 未満の“メモリース 
ティックデュオ”も使えます。 

• 動画記録モードの平均ビットレート、画素数 
およびアスぺクト比は、次のとおりです。 
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八イビジョン画質 ( HD ) 

FH :約 16 Mbps 1,920 XI, 080画素/16:9 
HQ :約 9 Mbps 1,440 XI ,080画素/16:9 
SP :約 7 Mbps 1,440 XI, 080画素/16:9 
LP :約 5 Mbps 1,440 XI, 080画素/16:9 

標準画質 ( SD ) 

HQ :約 9 Mbps 720 x 480 画素/16:9、4:3 
SP :約 6 Mbps 720 X 480 画素/16:9、4:3 
LP :約 3 Mbps 720 X 480 画素/16:9、4:3 

• 静止画の記録画素数およびアスぺクト比は、 
次のとおりです。 

静止画撮影モード 
2,304XI,728 ドット/ 4:3 
2,304XI,296 ドットハ 6:9 
1,600XI,200 ドット/ 4:3 
640X480 ドット /4:3 
デュアル記録 
2,016XI,134 ドットハ 6:9 
1,512X1,134 ドット/ 4:3 

動画から静止画作成 
1,920XI,080 ドット/ 16:9 
640X360 ドットハ 6:9 
640X480 ド ' ツト /4:3 



海外で使う 

電源について 

本機は、海外でも使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 100 V 〜 240 V 、50 Hz /60 Hz ) で使え 
ます。また、バッテリーも充電できます。 
ただし、電源コンセントの形状の異なる 
国や地域では、電源コンセントに合った 
変換プラグアダプターをあらかじめ旅行 
代理店でおたずねの上、ご用意ください。 
電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は 
使わないでください。故障の原因となる 
ことがあります。 


海外のコンセントの種類 


壁の コンセン 
卜の形状例 

■ 

0 〇 
主に北米 

O G 〇 

〇 0 
主にヨーロッパなど 

▼ 

使用する変換 
プラグアダプ 
ター 

不要 

辟 



標準画質 ( SD ) で見るには 

標準画質 ( SD ) で記録した再生画像を見 
るには、日本と同じカラーテレビ方式 
( NTSC 、 下記参照)で、映像/音声入力端子 
付きのテレビ(またはモニター)と接続 
ケーブルが必要です。 

テレビ方式が NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメリカ合衆国、エクアドル、エルサル 
バドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グア 
テマラ、グアム、コスタリカ、コロンビア、 
サモア、スリナム、セントルシア、大韓民 
国、台湾、チリ、ドミニカ、トリニダード • 
トバゴ、ニカラグア、日本、八イチ、パナ 
マ、ノ （ ミューダ、バルバドス、フイリピン、 
プエルトリコ、ベネズエラ、ペルー、ポリ 
ビア、ホンジュラス、ミクロネシア、ミヤ 
ンマー、メキシコなど 


八イビジョン画質 ( HD ) で見るには 

八イビジョン画質 (H D ) で記録した画像 
を八イビジョン画質 ( HD ) で見るには、八 
イビジョン対応のテレビ(またはモニ 
ター)とコンポーネント A / V ケーブル(別 
売)または HDMI ケーブル(別売)が必要 
です。 

本機の再生する八イビジョン信号に対応 
している主な国、地域は「テレビ方式が 
NTSC の国、地域(五十音順)」を参照して 
ください。 







現地の時間に合わせるには 

海外で使うときは、餺(ホーム）— a (設 
定)—[時計設定]の[エリア設定]と[サ 
マータイム]を設定するだけで、時刻を現 
地時間に合わせることができます (84 
ぺージ)〇 


世界時刻表 



便利な撮影テク 
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内蔵ハードディスク • “メモリースティツ 
ク PRO デュオ”のファイル • フォルダ構成 

本機の記録メディア上のファイル • フォルダ構成は以下のとおりです。本機を使って撮 
影 • 再生する際は、通常、意識する必要はありません。 

パソコンとつないで、撮影した動画や静止画を楽しむには、 「 PMB ガイド」をご覧になり、 
付属のソフトウェアを使用してください。 


MODELCFG.IND' 


— [AVFJNFO] 


— [AVCHD] 

— [MP.ROOT] 


厂 AVIN0001.INP 
—AVIN0001.INT 
—AVIN0001.BNP 
•—OTDISCBN.IND' 


-m 


№1 


[101PNV01] - 1— M2U00001.MPG 

— M2U00002.MPG 
— M2U00003.MPG 


-m 


— [DCIM] 


[101MSDCF] -1— DSC00001.JPG 

— DSC00002.JPG 
— DSC00003.JPG 




内蔵八ードディスクのみ 


m 画像管理用ファイル 

削除すると、画像を正常に撮影 • 再生 
できなくなることがあります。 

隠しファイルに設定されており、通常 
は表示されません。 
m hd 動画管理情報フォルダ 

本フォルダ以下に八イビジョン画質 
(H D ) の動画用の記録データが保存さ 
れます。パソコンから本フォルダや、 
本フォルダ内のファイルやフォルダ 
を操作しないでください。画像ファ 
イ J レが壊れたり、再生できなくなった 
りすることがあります。 

囹 SD 動画ファイル ( MPEG 2 ファイル） 
拡張子は 「. MPG 」。 ファイルサイズの 
上限は 2 GB です。 2 GB を超えると自 
動でファイルが分割されます。 

フアイ )レ名末尾の番号は自動で繰り 


上がります。ファイル名末尾の番号 
が9999を超える場合は、自動で新し 
しワオルダが作成されて、新しい動画 
ファイルはそちらに記録されます。 

フオルダ名は、 「101 PNV 01」— 
「102 PNV 01」 のように繰り上がりま 
す。 

S ] 静止画ファイル ( JPEG ファイル） 

拡張子は 「」 PG 」。 ファイル名末尾の 
番号は自動で繰り上がります。ファ 
イル名末尾の番号が9999を超える場 
合は、自動で新しいフオルダが作成さ 
れて、新しい静止画ファイルはそちら 
に保存されます。 

フオルダ名は 、 n 01 MSDCFJ — 
n 02 MSDCFJ のように繰り上がりま 
す0 
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• 本機の記録メディアは、/ K ホーム) — S (そ 
の他の機能)— [ USB 接続] USB 接続]/ 
[5 ZIUSB 接続]を選択して本機とノてソコンを 
USB 接続することで、パソコンからアクセス 
可能になります。 

• パソコンからのアクセスは、付属の PMB を使 
用してください。パソコンから直接本機の 
ファイルやフオルダを操作した場合、画像 
ファイルが壊れたり、再生できなくなったり 
することがあります。 

• パソコンから本機の記録メディア上のデータ 
を操作した結果に対して、当社は責任を負い 
かねます。 

• 画像ファイルを削除するときは、50ページの 
手順で行ってください。パソコンから本機の 
記録メディア内の画像ファイルを削除しない 
でください。 

• パソコンから本機の記録メディアをフオー 
マツト(初期化）しないでください。正常に動 
作しなくなります。 

• パソコンから本機の記録メディアにファイル 
をコピーしないでください。このような操作 
による結果に対して、当社は責任を負いかね 
ます。 


使用上のご注意とお 
手入れ 


AVCHD 規格について 


AVCHD 規格とは 

「 AVCHDJ 規格は、高効率の圧縮符号化技 
術を用いて、108 0 i 方式* 1 や 720 p 方式* 2 
の HD (八イビジョン)信号を記録する八 
イビジョンデジタルビデオカメラの規格 
です。映像圧縮には MPEG -4 AVC / H .264 
方式を、音声にはドルビーデジタル方式、 
または、リニア PCM 方式を採用していま 
す。 

MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画像 
圧縮方式に比べ、さらに高い圧縮効率を 
持った優れた方式です。この方式により、 
8 cmDVD ディスク、内蔵八ードディスク 
ドライブ、フラッシュメモリ、“メモリー 
スティック PRO デュオ”などにデジタル 
ビデオカメラの高画質な八イビジョン映 
像信号を記録することができます。 

本機での記録 • 再生について 

本機では AVCHD 規格に基づき、以下の仕 
様で HD (八イビジョン)記録ができます。 
また、 AVCHD 規格での HD (八イビジョ 
ン)記録に加え、従来からの MPEG 2 規格 
で SD (標準)記録することもできます。 

映像* 3 : MPEG -4 AVC / H .264 1920 x 
1080 /60 i 、 1440 XI 080/60 i 
音声：ドルビーデジタル 5.1/2 ch 
記録メディア：内蔵八ードディスクドラ 
イブ、"メモリースティック PRO デュオ" 

#1 108 0 i 有効走査線数1080本、インターレース 
方式の八イビジョン規格 
* 2 720 p 有効走査線数720本、プログレッシブ方 
式の八イビジョン規格 

* 3 本機は、上記以外の AVCHD 規格で記録された 
データの 再生には対応していません。 
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“メモリーステ イツ グ’について 


“メモリースティツク "（"Memory 
Stick ”） は小さくて軽いのに大容量の 1 C 
記録メディアです。 

本機は、標準の“メモリースティツク"の 
約半分の大きさの“ メモ リースティツク 
デュオ”のみ使えます。ただし、すべての 
“メモリースティツクデュオ”の動作を 
保証するものではありません。 


“メモリースティック"の種類 

記録.再生 

“メモリースティックデュオ” 

(マジックゲート対応） 

■■メモリースティック 

PRO デュオ” 

〇 

■■メモリースティック 

PRO - HG デュオ” 

〇* 


* 本機は8ビットパラレルデータ転送には対応せ 
ず、■■メモリースティック PRO デュオ”と同等 
の4ビットパラレルデータ転送を行います。 


• 本機はマジックゲート機能を使ったデータの 
記録 • 再生に対応していません。“マジック 
ゲート”とは暗号化技術を使って著作権を保 
護する技術です。 

• パソコン (Windows OS/Mac 0 S ) で フォー 
マット(初期化）した“メモリースティック 
PRO デュオ”は、本機での動作を保証しません。 
• お使いの"メモリースティック PR 〇デュオ" 

と機器の組み合わせによっては、データの読 
み込み_書き込み速度が異なります。 

• 次の場合、画像ファイルが破壊されることが 
あります。破壊された場合、内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 

-画像ファイルを読み込み中や、“メモリース 
ティック PRO デュオ”にデータを書き込み 
中(アクセスランプが点灯中および点滅中） 
に、"メモリースティック PRO デュオ”を取 
り出したり、本機の電源を切ったりした場 

ム 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 
で使った場合 


• 大切なデータは、パソコンの八ードディスク 
などへパックアップを取っておくことをおす 
すめします。 

• メモエリアに書き込むときは、あまり強い圧 
力をかけないでください。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ-本体およ 
び“メモリースティックデュオ”アダプターに 
ラベルなどは貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、“メモリースティック 
PRO デュオ"に付属の収納ケースに入れてく 
ださい。 

• 端子部に触れたり、金属を接触させたりしな 
いでください。 

• 強い衝撃を与えたり、曲げたり、落としたりし 
ないでください。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にぬらさないでください。 

• 小さいお子さまの手の届くところに置かない 
ようにしてください。誤って飲み込むおそれ 
があります。 

• “メモリースティックデュオ"スロットには、 

“メモリースティック PR 〇デュオ’以外は入 
れないでください。故障の原因となります。 

• 次の場所での使用や保管は避けてください。 

- 高温になった車の中や炎天下など気温の高 
い場所 

- 直射日光のあたる場所 
- 湿気の多い場所や腐食性のものがある場所 

"メモリースティックデュオ”アダプ 

ターの 使用について 

• “メモリースティック PR 〇デュオ■'を“メモ 
リースティック■'対応機器でお使いの場合は、 
必ず“メモリースティック PR 〇デュオ”を“メ 
モリースティックデュオ■'アダプターに入れ 
てからお使いください。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ'を“メモ 
リー スティックデュオ”アダプターに入れる 
ときは、正しい挿入方向をご確認のうえ、奥ま 
で差し込んでください。差し込みかたが不充 
分だと正常に動作しない場合があります。 

• “メモリースティック PR 〇デュオ■'を“メモ 
リースティックデュオ”アダプターに装着し 
て“メモリースティック"対応機器でご使用に 
なるときは、正しい挿入方向をご確認のうえ、 
お使いください。間違ったご使用は機器の破 
損の原因になりますのでご注意ください。 
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• メモリースティックデュオアダプターに“メ 
モリースティック PR 〇デュオ■'が装着されな 
い状態で、“メモリースティック”対応機器に 
挿入しないでください。このような使いかた 
をすると、機器に不具合が生じることがあり 
ます。 

"メモリースティック PRO デュオ”につ 
いてのご注意 

• 本機で動作確認されている"メモリース 
ティック PR 〇デュオ”は 16 GB までです。 

画像の互換性について 

• 本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格 “ Design rule for Camera File 
system " に対応しています。 

• 統一規格に対応していない機器 ( DCR - 
TRV 900、 DSC - D 700/ D 770) で記録された静 
止画像は本機では再生できません。 

• 他機で使用した“メモリースティック PRO 
デュオ”が本機で使えないときは、本機で初期 
化をしてください (66 ページ)。初期化すると 
“メモリースティック PR 〇デュオ”に記録し 
てあるデータはすべて消去されますので、ご 
注意ください。 

• 次の場合、正しく画像を再生できないことが 
あります。 

-パソコンで加工した画像データ 
-他機で撮影した画像データ 


I nfoLITHH U M (インフオリチウ 
ム)パッテリーについて 


本機は“インフォリチウム”バッテリー 
( H シリーズ)のみ使用できます。それ以 
外のバッテリーは使えません。"インフォ 
リチウム”バッテリー H シリーズには 
マークが ついています。 

InfoLIThHUM (インフォリチウム)バッ 
テリーとは？ 

• “インフォリチウム”バッテリーは、本機や別 
売の AC アダプター/チヤージャーとの間で、 
使用状況に関するデータを通信する機能を 
持っているリチウムイオンバッテリーです。 


• ■■インフォリチウム”バッテリーが、本機の使 
用状況に応じた消費電力を計算してパッテ 
U 一残量を分単位で表示します。 

充電について 

• 本機を使う前には、必ずバッテリーを充電し 
てください。 

• 周囲の温度が10〜 30° C の範囲で、 CHG ラン 
プが消えるまで充電することをおすすめしま 
す。これ以外では効率の良い充電ができない 
ことがあります。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度が 10° C 未満になるとバッテリーの 
性能が低下するため、使える時間が短くなり 
ます。安心してより長い時間使うために、次 
のことをおすすめします。 

ー バッテリーをポケットなどに入れて温かく 
しておき、撮影の直前、本機に取り付ける 
-高容量パッテリ ー「 NP - FH 70/ FH 100」(別 
売)を使う 

• 液晶パネルの使用や再生_早送り • 早戻しな 
どを頻繁にすると、バッテリーの消耗が早く 
なります。高容量バッテリー 「 NP - FH 70/ 
FH 100 J (別売)のご使用をおすすめします。 

• 本機で撮影や再生をしていないときは、こま 
めに液晶画面を閉じるようにしましょう。撮 
影スタンノ（イ状態や再生一時停止中でもバッ 
テリーは消耗しています。 

• 撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備バッ 
テリーを準備して、事前にためし撮りをしま 
しょ5。 

• バッテリーは防水構造ではありません。ぬら 
さないようにご注意ください。 

バッテリーの残量表示について 

• バッテリーの残量表示が充分なのに電源がす 
ぐ切れる場合は、再び満充電してください。 

残量が正しく表示されます。ただし、長時間 
高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使 
用回数が多いバッテリーは正しい表示に戻ら 
ない場合があります。撮影時間の目安として 
使ってください。 

• バッテリー残量時間が約20分程度でも、ご使 
用状況や周囲の温度環境によってはパッテ 
U 一残量が残り少なくなったことを警告する 
切マークが点滅することがあります。 
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バッテリーの保管方法について 

• バッテリーを長期間使用しなし)場合でも、機 
能を維持するために1年に1回程度満充電にし 
て本機で使い切ってください。本機からバッ 
テリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場 
所で保管してください。 

• 本機でバッテリーを使い切るには、/1(ホー 
ム）(設定)—[—般設定] —[ 自動電源才 
フ] 一••[なし]に設定し、電源が切れるまで撮影 
スタンバイにしてください (85 ページ)。 

バッテリーの寿命について 

• バッテリーには寿命があります。使用回数を 
重ねたり、時間が経過するにつれパッテリー 
の容量は少しずつ低下します。使用できる時 
間が大幅に短くなった場合は、寿命と思われ 
ますので新しいものをご購入ください。 

• 寿命は、保管方法、使用状況や環境、バッテ 
リーパックごとに異なります。 


x . v.Color (エツ クスブイ•力 
ラー）について 


• x . v . Color とは、 xvYCC 規格の親しみやすい呼 
称としてソニーが提案している商標です。 

• xvYCC 規格とは、動画色空間の国際規格のひ 
とつです。現行の放送などで使われている規 
格より広い色彩が表現できます。 


本機の取り扱いについて 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のような場所に 

置かないでください。 

• 異常に高温、低温または多湿になる場所 
炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め 
切った自動車内は特に高温になり、放置する 
と変形したり、故障したりすることがありま 
す。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影できないことがあります。 

• TV 、 ラジオやチューナーの近く 


雑音が入ることがあります。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂がかかると故障の原因になるほか、修理で 
きなくなることもあります。 

• 液晶画面やレンズが太陽に向いたままとなる 
場所(窓際や室外など） 

液晶画面を傷めます。 

長時間使用しないときは 

• 本機を良好な状態で長期にわたってお使いい 
ただくために、月に1回程度、本機の電源を入 
れて撮影および再生を行ってください。 

• バッテリーは使い切ってから保管してくださ 
い0 

結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かし'> 場所へ 

持ち込んだときなどに、本体内に水滴が付くこと 

で、故障の原因になります。 

• 結露が起きたときは 
電源を入れずに、結露がなくなるまで(約1時 
間)放置してください。 

• 結露が起こりやすいのは 
次のように、温度差のある場所へ移動したり、 
湿度の高い場所で使ったりするときです。 

-スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 
へ持ち込んだとき 

-冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持 
ち出したとぎ 
-スコールや夏の夕立の後 
-温泉など高温多湿の場所 

• 結露を起こりにくくするために 
本機を温度差の激しい場所へ持ち込むときは、 
ビニール 袋に空気が入らないように入れて密 
封します。約1時間放置し、移動先の温度にな 
じんでから取り出します。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く押すと、画面にムラが出るこ 
とがあります。また、液晶画面の故障の原因 
になります。 

• 寒い場所でお使いになると、画像が尾を引い 
て見えることがありますが、故障ではありま 
せん。 

• 使用中に液晶画面のまわりが熱くなりますが、 
故障ではありません。 
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液晶画面のお手入れ 

• 液晶画面に指紋やゴミが付いて汚れたときは、 
柔らかい布などを使ってきれいにすることを 
おすすめします。 

• 別売の液晶クリーニングキットを使うときは、 
クリーニングリキッドを直接液晶画面にかけ 
ず、必ずクリーニングペーノに染み込ませ 
て使ってください。 

タッチノ ネルの調節(キヤリブレーシヨ 

ン）について 

タッチノ v ° ネルのポタンを押したとき、反応するボ 

タンの位置にずれが生じることがあります。 

このような症状になったときは、次の操作を行っ 

てください。電源は付属の AC アダプターを使っ 

てコンセントから取ってください。 

①喪(ホーム )— Ss (設定)— [ —般設定]— 
[キヤリブレーシヨン]をタツチする。 



②“メモリースティック PRO デュオ”の角のよ 
うな先の細いものを使って、画面に表示され 
る x マークを3回タッチする。 

解除するには[中止]をタッチする。 

①ご注意 

• 正しい位置を押さなかった場合、やり直しに 
なります。 

• キヤリブレーシヨンするときは、先のとがっ 
たものを使わないでください。液晶画面を傷 
つけるおそれがあります。 

• 液晶画面を反転させているときや、外側に向 
けて本体に閉じたときは、キヤリブレー シヨ 
ンできません。 

本機表面のお手入れについて 

• 汚れのひどいときは、水やぬるま湯を少し含 
ませた柔らかい布で軽く拭いた後、からぶき 
します。 

• 本機の表面が変質したり塗装がはげたりする 
ことがあるので、以下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞう 
きん、虫除け、殺虫剤、日焼け止めのような 
化学薬品類 


-上記が手に付いたまま本機を扱う 
-ゴムやビニール製品との長時間接触 

カメラレンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などが付いたときや、高温多 
湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったときは、必ず柔らかい布などでレンズ 
の表面をきれいに拭いてください。 

• 風通しの良い、ゴミやほこりの少ない場所に 
保管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 
定期的に行ってください。 

内蔵の充電式電池について 

本機は日時や各種の設定を電源の入/切と関係な 
く保持するために、充電式電池を内蔵しています。 
充電式電池は本機を使っている限り常に充電さ 
れていますが、使う時間が短いと徐々に放電し、 

3か月近くまったく使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使ってください。 
ただし、充電式電池が充電されていない場合でも、 
日時を記録しないのであれば本機を使えます。 

充電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコンセント 
につなぐか、充電されたバッテリーを取り付け、 
液晶画面を閉じて24時間以上放置する。 

"メモリースティック PRO デュオ”を廃 
棄 • 譲渡するときのご注意 

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や 
「削除」では、“メモリースティック PRO デュオ” 
内のデータは完全には消去されないことがあり 
ます。“メモリースティック PR 〇デュオ”を譲渡 
するときは、パソコンのデータ消去用ソフトなど 
を使ってデータを完全に消去することをおすす 
めします。また"メモリースティック PR 〇デュ 
才”を廃棄するときは、“メモリースティック 
PRO デュオ■■本体を物理的に破壊することをお 
すすめします。 
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商標について 

• •八ンディカム"、 i ~ ix \ rirjv c:/xrn はソニー 

株式会社の登録商標です0 

• AVCHD および AVCHD ロゴは、 ソニー 株式会社と 
パナ ソニッ ク株式会社の商標です。 

• -Memory Stick ”、 “メモリースティック' 

_ メモ U _ スティックデュオ"、 

Memory 5 ti[k Duo 、 "メモリースティック PRO 
デュオ”、 Memory Stick PRO Duo 、 ‘メモリース 
ティック PRO - HG デュオ"、 
Memory 5 ti [ kPRO - HGDuo 、 "マジックゲート”、 

M 八 gicGzvte ' "MagicGate Memory 
Stick ” 、■■マジックゲートメモリースティック’、 
"MagicGate Memory Stick Duo ”、 "マジック 
ゲートメモリースティックデュオ”はソニー株式 
会社の商標または登録商標です。 

• InfoLITHIUM (インフォリチウム）はソニー株式会 
社の商標です。 

• - x . v . Color ” はソニー株式会社の商標です。 

• “ BIONZ ” はソニー株式会社の商標です。 

• ブラビアはソニー株式会社の登録商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびダブル D 記号は、ドル 
ビーラポラトリーズの商標です。 

• HDMI 、 HDMI ロゴ'および High Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensina LLC 
の商標または登録商標です。 

• Microsoft ' Windows、Windows Media 、 
Windows Vista 、 DirectX は Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

• Macintosh 、 Mac 〇 S は Apple Inc . の米国および 
その他の国における登録商標です。 

• Intel、Intel Core 、 Pentium は、アメリカ合衆国お 
よびその他の国におけるインテルコーポレー 
シヨンまたはその子会社の商標または登録商標で 
す。 

• Adobe、Adobe loao、Adobe Acrobat は、 
Adobe Systems Incorporated の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

その他の各社名および各商品名は各社の登録商 

標または商標です。なお、本文中では、™、 ® マー 

クは明記していません。 


ライセンスに関する注意 

個人的使用以外の目的で、 MPEG -2 規格に合致した本 
製品をパッケージメディア向けビデオ情報をエン 
コードするために使用する場合、 MPEG -2 PATENT 
PORTFOLIO の特許に関するライセンスを取得する 
必要があります。尚、当該ライセンスは 、 MPEG LA . 
L . LC , (住所： 250 STEELE STREET , SUITE 300, 
DENVER , COLORADO 8020 6) より取得可能です。 


本製品は 、 MPEG LA , 山:•がライセンス活動を行つ 
ている AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE の下、次 
の用途に限りライセンスされています： 

(0 消費者が個人的、非営利の使用目的で、 MPEG -4 
Visual 規格に合致したビデオ信号(以下 、 AVC VIDEO 
といいます)にエンコードすること。 

( ii ) AVC Video (消費者が個人的に非営利目的でエン 
コードしたもの、若しくは MPEG LA よりライセンス 
を取得したプ□パイダーがエン]-ドしたものに限 
られます)をデコードすること。なお、その他の用途 
に関してはライセンスされていません。プ□モー 
ション、商業的に利用することに関する詳細な情報 
につきましては 、 MPEG LA , 山:.のホームぺージを 
ご参照ください。 


本製品には、弊社がその著作権者とのライセンス契 
約に基づき使用しているソフトウェアである 「C 
Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、「 libjpeq 」 が搭載されてお 
ります。当該ソフトウェアの著作権者様の要求に基 
づき、弊社はこれらの内容をお客様に通知する義務 
があります。 

ライセンス内容に関しては同梱 CD - ROM に記載され 
ていますので、以下に示す方法にしたがって、内容を 
ご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上げ 
ます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある 「 licensel . 
pdf 」 をご覧ください 。 「C Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、 
「 libjpeg 」 の記載(英文)が収録されています。 

GNU GPL / LGPL 適用ソフトウェアに関 
するお知らせ 

本製品には、以下の GNU General Public License 
(以下 「 GPL 」 とします)または GNU Lesser General 
Public License (以下 「 LGPU とします)の適用を受け 
るソフトウェアが含まれております。お客様は添付 
の GPL 7 LGPL の条件に従いこれらのソフトウェアの 
ソースコードの入手、改変、再配布の権利があること 
をお知らせいたします。 

ソースコードは、 Web で提供しております。 

ダウン□—ドする際には、以下の URL にアクセスし、 
モデル名 DCR - SR 87 をお選びください。 
http :// www . sony . net / Products / Lmux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせ 
はご遠慮ください。 
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ライセンス内容に関しては、同梱 CD - ROM に記載さ 
れていますので、以下に示す方法にしたがって、内容 
をご一読くださいますよう、よろしくお願い申し上 
げます。 

CD - ROM の 「 License 」 フォルダにある 「 Ncense 2. 
pdf 」 をご覧ください。 「 GPL 」、「 LGPL 」 の記載(英文） 
が収録されています。 


PDF をご覧になるには Adobe Reader が必要です。 
パソコンにインス I -ールされていない場合には下記 
のホームページからダウン□—ドすることができま 
す。 

http :// www . adobe . com / 
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動画ダビング . 53 

動画メディア設定 . 64 
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ノ （ ッテ U — インフオ . 63 

パネル BL レベル . 80 

パネル明るさ . 80 

パネル色の濃さ . 81 

パネルで電源オン . 86 
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標準画質 ( SD ) のディスクを作 


-〇 . 〇1 

ファイノレ . 109 

ファイルナンパー . 73 

フィルム□—ルインデックス 

. 40 

. 90 

フェイスインデックス . 40 

フェーダー . 92 

フォーカス . 89 

フォルダ . 109 

rjfe ロロ . 14 

ブラックフェーター . 92 

ブラピアリンク . 48 

プレイ U スト . 58 

プ□テクト . 56 

分割 . 57 

ヘルプ機能 . 10 

編集 . 57 

望遠 . 33 

ホームメニュー . 10,12 

ホワイトバランス . 91 

ホワイトフェーダー . 92 

〇 

マイク基準レべノレ . 92 

滴允電 . 17 

見る . 26,27,37,38 

メディァ管理 . 64 

メディァ情報 . 66 

メディァ初期化 . 66 

メニュー . 12 

“メモリースティック” ......... 111 

“メモリースティック PRO 
デュオ” . 64,109 

〇 

夜景 . 90 

優先被写体設定 . 77,99 

& 

落下検出 . 86 

リセット . 7 

— K . 68 


& 

ワイド切換 . 69 

フンプッシュ . 91 


AVCHD 規格 . 110 

A/V 接続ケーブル . 61 

D 1. 83 

D 3. 83 

DVD ライター . 61 

FH . 68 

HDM 瞧器制御 . 86 

HD/SD 設定 . 68,78 

HQ . 68 

InfoUTHIUM パツテリー…112 

JPEG . 109 

LP . 68 

MPEG . 109 

MPEG 2. 109 

NTSC . 107 

PMB ガイド .2 

RESET .7 

SP .68 

SPOT 測光フオーカス . 87 

. 82 

USB ケーブル . 61 

USB 接続 . 61 

VBR . 105 

V •インデックス . 38 

X . V.COLOR . 71,113 

5.1 ch サラウンド記録 .33 

16:9.82 
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製品についてのサポートの C 案内 


ホームページで調べる 

八ンディカムの最新サボート情報 
(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 
http://www.sony.co.jp/cam/support/ 

ハンディカムホームページ 
http://www.sony.coj p/cam 

ノ v ンディカムの最新情報、撮影テクニック、アクセサリーなどに関する情報 
を掲載しています。 

"メモリースティック”対応表 
http://www.sony.co.jp/mstaiou 

使用可能な“メモリースティック”を確認することができます。 

付属ソフトウェア ( PMB ) のサボート情報 
http://www.sony.coj p/support-di soft/ 


電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口） 

•使い方相談窓口 

フリーダイヤル . 0120 -333-020 

携帯 • PHS • —部の IP 電話 .0466-31-2511 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押し 
てください。直接、担当窓口へおつなぎします。 

•修理相談窓口 

フリーダイヤル . 0120 -222-330 

携帯 • PHS • -部の IP 電話 . 0466-31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスが流れている間に「400」+「#」を押し 
てください。直接、担当窓口へおつなぎします。 

ホームページ http://www.sony.co.jp/di-repair/ 

FAX (共通):0120 -333-389 

受付時間:月〜金9:00〜20:00 土•日•祝日9:00〜17:00 


カスタマー登録のご案内 




カスタマー登録していただくと、安心、便利な各種サボートが受けられます。 
詳しくは、同梱のチラシ「カスタマー登録のご案内」または WEB サイトをご覧く 
ださい。 

http :// www . sony . co . jp / di - usbregi / 


カスタマー登録の特典については下記の URL をご覧ください。 
http :// www . sony . co . ip/cl i - tokuten / 


ソニー株式会社亍 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 


http://www.sony.co.jp/ 
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